
Предназначены: 1. Для обеспечения качественного электропитания компьютеров, оргтехники, медицинского
оборудования, аудио- видеотехники и другой промышленной и бытовой аппаратуры, в трехфазных сетях с напря-
жением 380\220 В 50 Гц (400\230 В); 2.Для защиты электронной техники от индустриальных и атмосферных импу-
льсных помех, распространяемых по сети питания (защита класса С по МЭК IEC-1312-1 (1995-02) и  IEC-1643-1).
Обеспечивают: 1.Плавную регулировку напряжения в широком диапазоне с высокой точностью- 1%,без разры-
ва фазы,без выброса помех в сеть и искажения формы питающего напряжения,что позволяет работать как с  
сильно-индуктивными (электродвигатели), так и с сильно-емкостными нагрузками (оборудование соляриев);  2. В
отличие от большинства стабилизаторов других фирм обеспечивает корректную работу при питании от дизель\бензогенератора 
за счет высокой помехоустойчивости измерительных цепей;3.Защиту электронного оборудования от импульсных перенапряжений;
4. Полную паспортную мощность во всем заявленном диапазоне напряжений.
  Модель  Вес, Кг
СНЭ-Т-60*
СНЭ-Т-80
СНЭ-Т-100
СНЭ-Т-120
СНЭ-Т-160

Стабилизатор напряжения представляет собой комбинацию трехфазного 

Сертификаты соответствия РОСС RU.МЕ35.В00608 и РОСС RU.МЕ05.В02673. 
Соответствует ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 51318.14.1,2 - 99, ГОСТ Р МЭК 
60730-1-2002.Конструктивно стабили-
затор напряжения выполнен в виде
напольного металлического шкафа.
Радиогерметичные вводы и клемм-
ники кабелей подключения располо-
жены в верхней части стабилизатора.
На лицевую панель выведены цифро-
вые индикаторы контроля, органы
управления и защиты. Для удобства
транспортировки и обслуживания
силовые блоки стабилизатора  кре-
пятся на направляющих шкафа, 
подключаются через разъемы и поставляются в отдельной упаковке весом по 40 кг.

народной Электротехнической Комиссии (МЭК) по зонной защите IEC-1312-1
(1995-02) и IEC-1643-1, с учетом требований ПУЭ (7-е изд.) и ГОСТ Р 50 571. Диапазон измен.вход.напряж. 

при измен.выходн.220±10 %
163 - 283 В

Уровень защиты при I = 20 кА < 1050 В

КПД, не менее 98%

45 кА (10\350 мкс)
Уровень защиты < 2,5 кВ

40 - 110 Дб

Исполнение IP 20

 --- вычислительной сети такого рода защита не только не полезна, но и вредна.Нагрузка такого рода как правило  состоит из мно-
жества однофазных и отключение одной из фаз не приводит к аварии нагрузки.

Подавление несимм.помехи в 
диапазоне 0,15 - 1000 МГц

Макс.разрядный ток на фазу

Технические характеристики 

стабилизатора напряжения СНЭ-Т-25 и магистрального фильтра Квазар 
Ф-25Р с комбинированной защитой от импульсных перенапряжений. Конст-
рукция устройства разработана с учетом стандартов и рекомендаций Между-

Номинальная мощность 26 кВа

(полная функция реле контроля фаз); 5. Индикацию входного и выходного напряжения, тока нагрузки и потребляемой мощности 

IP 54 дополнительно устанавливается блок вентиляции и обогрева.

3 х 22.0 (100А)

стабилизатор разбит на семь частей: собственно шкаф с клеммами подключения, автоматом, контакторами, системой BYPASS и
элементами общего управления,три трансформаторных блока и три унифицированных блока регулировки с автотрансформатора-

Предназначен: Стабилизатор напряжения предназначен для защиты сети питания вычислительной техники, технологических
линий, медицинского и другого оборудования от индустриальных помех, импульсных перенапряжений и отклонений напряжения
питания возникающих в сетях электропитания с жесткой электромагнитной обстановкой.  Стабилизатор напряжения обеспечи-
вает: 1. Высокоточную, плавную стабилизацию трехфазного напряжения без разрыва фазы и искажения синусоиды. Система ста-

3 х 27.5 (125А)

по каждой из фаз; 6. Имеет встроенную защиту по температуре и систему BYPASS (прямое включение).

Параметр

превышающих рабочий ток; 2. Защиту от радиочастотных помех и импульсных перенапряжений большой мощности (включая гро-

Конструкция стабилизатора напряжения    Стабилизатор напряжения "CАТУРН 2000" представляет собой напольные

ми. Соединение блоков между собой осуществляется с помощью силовых шин и разъемов. Стабилизаторы имеют унифицирован-
ную плату управления на основе микропроцессора. Узел электромеханики собран на основе автотрансформаторов немецкой 

или технологические линии стабилизатор оснащается реле контроля фаз с соответствующим 

фирмы TTW, отличающегося от других образцов высокой надежностью и длительным сроком службы. При доработке до степени 

алгоритмом защитного отключения. (см. РКФ - 3\1). При пропадании одной из фаз или пере-

Трехфазные стабилизаторы напряжения САТУРН. Серия 2000.

Скорость регул-ки напряжения 150 В\с

Диапазон измен.вход,фазн. напр. 
при измен.вых.220±1 % 178 - 262 В

билизации пригодна для питания любого типа нагрузки (емкостная,индуктивная) с учетом возможных пусковых токов многократно

зовые разряды); 3. Защиту от КЗ в нагрузке; 4. Защитное отключение нагрузки при аварии сети и нарушении чередования фаз

Номинальное напряжение
Значение

380\220В,50Гц (400\230В,50 Гц)

2000 унифицированы. Модели отличаются только мощностью и диапазоном. Для удобства транспортировки, монтажа и ремонта

165 - 274

стабилизаторы серии 2000 могут быть доработаны до степени защиты IP 54 c температурой эксплуатации - 40 \ + 40 С.

182 - 258
188 - 252

166 - 279
450

Значения напряжений даны относительно нейтрали. Значения для линейного напряжения можно получить прямым пересчетом

блоки типа шкаф.Корпуса всех стабилизаторов серии 2000 унифицированы. Модели отличаются только мощностью и диапазоном.
Стабилизатор напряжения "CАТУРН 2000" представляет собой напольные блоки типа шкаф. Корпуса всех стабилизаторов серии
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Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-25Ф со встроенной защитой от промышленных помех и грозовых разрядов

косе фаз по каким либо причинам данная защита обесточит такого рода нагрузку во избежа-
ние более серьезной аварии. Для питания нагрузок на жилом доме (коттедж) или на мощ-
ной вычислительной сети такого рода защита не только не полезна, но и вредна. Нагрузка
такого рода как правило состоит из множества одно-фазных и отключение одной из фаз 
не приводит к аварии нагрузки. Для таких потребителей защита по фазам осуществляется 

295 х 330 х 510

раздельно. При заказе необходимо указать необходимый вариант защиты.

Для трехфазных нагрузок типа двигатели, башенные краны, промышленные холодильники

156 - 284

172 - 272
3 х 44.0 (200А)

152 - 296
159 - 288

3 х 55.0 (250А)

143 - 307

3 х 35.2 (160А)

Номинальная мощность (тока 
на фазу)

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов  Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.E-mail: urservis@sky.ru  

Технические характеристики 

Конструкция стабилизатора напряжения

Рекомендации по комплектации

Габаритные размеры 
(В х Ш х Г), мм

Диапазон измен.вход. напр. при 
изменении выходного 220±1 %

Диапазон измен.вход. напр.при 
измен.вых.220±10 %

умножив значения на коэффициент 1,72. Например: 165 - 274В (фазное) соответствует 284 - 471 В (линейное).При необходимости

174 - 266

Габаритные размеры 1660 х 600 х 500 мм

Макс.разрядный ток на фазу 40 кА (8\20 мкс)

Вес, не более 165 кг
Разрядники HS 45

Блок варисторной защиты SPU 3 - 240
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