
Порты Шредера, сменный воздушный фильтр, реле высокого и низкого давления, защитные цепи и 
24в-50ВА трансформатор. Медные втулки с внутренней трубной резьбой для подсоединения подачи,
обратки и слива конденсата GT024-GT070 оснащаются спиральным компрессором. Встроенный
модуль управления и защиты UPM1. Модули горизонтального исполнения не включают  комплект
подвески к потолку. Расширенный температурный диапазон необходим при температуре жидкости
 ниже 10ºС при нагреве или выше 37ºС при охлаждении.1ф - однофаз., 3ф - трехфазый компрессор.
* Опция включает водяной теплообменник и прямые участки труб из мельхиора. Все фитинги медные.
*** Двигатель вентилятора у всех моделей однофазный, прямого привода.

Вод.секция с 
компрес. Верт. возд.секц. Гориз. 

возд.секц.
GT010 1ф. 2,9 нет нет нет
GT018 1ф. 5,3 нет нет нет
GT024 1ф. 7,0 да да да
GT024 3ф. 7,0 да да да
GT030 1ф. 8,8 да да да
GT030 3ф. 8,8 да да да
GT036 1ф. 10,5 да да да
GT036 3ф. 10,5 да да да
GT042 1ф. 12,3 да да да
GT042 3ф. 12,3 да да да
GT048 3ф. 14,1 да да да
GT054 3ф. 15,8 да да да
GT062 3ф. 18,2 да да да
GT070 3ф. 20,5 да да да

Порты Шредера, сменный воздушный фильтр, реле высокого и низкого давления, защитные цепи и 
24в-50ВА трансформатор.  Медные втулки с внутренней трубной резьбой для подсоединения 
подачи, обратки и слива конденсата.  WP036-210 имеют один компрессор (1 ступень нагрева и ох-
лаждения),  WP240-420 два (2 ступени нагрева и 2 охлаждения). Встроенный модуль управления и 
защиты UPM.

WP036 3ф.
WP038 1ф.
WP038 3ф.
WP060 3ф.
WP062 1ф.
WP062 3ф.
WP072 3ф.
WP120 3ф.
WP180 3ф.
WP210 3ф.
WP240 3ф.
WP360 3ф.
WP420 3ф.

Порты Шредера, металлический сетчатый воздушный фильтр, реле высокого и низкого
давления. Корпус состоит из трех отдельных частей:  передней, задней и основания.
Все CW-UXC модули комплектуются модулем управления CUC.
Все CW-RXC и SXC модули комплектуются модулем управления UPM1.

Модель Тепл.мощн,кВт Модификации
CW009 1ф. 2,6
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CW015 1ф. 4,4
CW018 1ф. 5,3
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Дополнительная опция
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Дополнительная опция

Повышенная корр. 
стойкость (медно-
никелевые детали)*

Серия GT (вода-воздух геотермальная). Комплект включает агрегат и опции:

Серия WP (вода-вода).                           Комплект включает агрегат и опции:

Серия CW (вода-воздух), консоли.          Комплект включает агрегат и опции:

676
703

Масса брутто, кг
68

227
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