
кВа кВт

20000 ED - S/DEDA F3M2011 20 16 3,9 36 86 1436х615х1115 550

30000 ED - S/DEDA F4M2011 30 24 5,3 62 86 1650х730х1115 642

40000 ED - S/DEDA BF4M2011 40 32 6,8 80 87 1700х730х1240 695

60000 ED - S/DEDA BF4M2012E 60 48 10,8 198 93 1875х925х1360 1010

85000 ED - S/DEDA BF4M1013E 85 68 15,4 208 96 2050х925х1585 1212

100000 ED - S/DEDA BF4M1013EC 105 84 17,8 226 99 2255х925х1585 1300

130000 ED - S/DEDA BF6M1013E 125 100 22,7 250 94 2355х1015x1585 1544

150000 ED - S/DEDA BF6M1013EC 155 120 25,9 255 102 2510х1025x1585 1600

200000 ED - S/DEDA BF6M1013FC 200 160 36,3 255 98 2510х1025x1710 1740

230000 ED - S/DEDA BF6M1015  225 180 38,6 455 99 2510х1200x2120 1980

310000 ED - S/DEDA BF6M1015C 300 240 49,9 465 101 2510х1200x2120 2860

380000 ED - S/DEDA BF6M1015CP 382 305 62,5 465 101 2510х1200x2120 3200

430000 ED - S/DEDA BF8M1015C 432 345 66,5 540 105 3000х1460x2520 3660

500000 ED - S/DEDA BF8M1015CP 500 400 84 540 105 3000х1460x2520 4400

20000 ED - S/DEDA S F3M2011 20 16 3,9 120 61 2000x953x1134 886
30000 ED - S/DEDA S F4M2011 30 24 5,3 120 63 2000x953x1134 960
40000 ED - S/DEDA SS BF4M2011 40 32 6,8 120 64 2250x1050x1213 1120
60000 ED - S/DEDA SS BF4M2012E 60 48 10,8 220 64 3000x1200x1366 1590
85000 ED - S/DEDA S BF4M1013E 85 68 15,4 220 67 3000x1200x1366 1780
100000 ED - S/DEDA S BF4M1013EC 105 84 17,8 220 67 3000x1200x1366 1835
130000 ED - S/DEDA S BF6M1013E 125 100 22,7 220 67 3000x1200x1366 2040
150000 ED - S/DEDA S BF6M1013EC 150 120 25,9 360 67 3600x1350x1849 2670
200000 ED - S/DEDA S BF6M1013FC 200 160 36,3 360 68 3600x1350x1849 2820
230000 ED - S/DEDA S BF6M1015 225 180 38,6 360 68 3600x1350x1849 3260
310000 ED - S/DEDA S BF6M1015C 300 240 49,9 540 68 4198x1600x2040 4100
380000 ED - S/DEDA S BF6M1015CP 382 305 62,5 540 70 4198x1600x2040 5000
430000 ED - S/DEDA S BF8M1015C 432 345 66,5 540 71 4198x1600x2040 5500
500000 ED - S/DEDA S BF8M1015CP 500 400 84 600 71 4800x2000x2333 6340

Контейнерная электростанция общей мощностью

100 ква выполнена на базе Дизель-генераторной

установки SDMO JS 100K с пультом NEXYS (Фр.), 

комплектом автоматики с АВР (с подогревом) и

предназначена для обеспечения электроэнергией

различных объектов,жилых домов, поселков, кот-

теджных поселков, школ, промышленных объектов, 

мастерских и пр. Габаритные размеры контейнер-

ной ДГУ: 3100 х  2500 х 2500мм (утепленный

контейнер из сэндвич панелей –северное исполнение). Расход диз.топлива:16,5 л/час. Автоматика  электростанции позволяет ее

использовать как в качестве основной питающей установки, так и в качестве резервной. При использовании станции в качестве 

резервной, автоматика при пропадании напряжения в сети запускает электростанцию, в процессе работы

постоянно контролирует сеть, а при появлении напряжения в сети  плавно останавливает её. Дизель-гене-

раторная установка JS 100K протестирована на различных режимах нагружения.  Электростанция состоит

дизельного двигателя  John Deere  с зарядным генератором и электростартером, с радиатором и жидкост-

ным охлаждением (антифриз), комплектом  фильтров, саморегулирующегося бесщеточного генератора

переменного тока  Leroy Somer, механического регулятора оборотов двигателя,  рамы с вибропоглощающими опорами и встроен-

ным баком под топливо, аналогового пульта  NEXYS, силового автомата защиты, аккумуляторной батареи 12В, промышленного  

глушителя 9 дб. Контейнер выполнен в пожаро- и  взрывобезопасном исполнении и снабжен системой естественной вентиляции, 

жалюзями с  электроприводом, системой дымоудаления выхлопных газов, щитком собств. нужд. В контейнерной электростанции 

предусмотрена система автоматического пожаротушения с выводом сигнала о пожаре  в контейнере на внешний дисп. пульт.
Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов  Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25. E-mail: urservis@sky.ru  www.urservis.sky.ru

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения (343) 218-82-18, 345-02-03, 218-82-19.  E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru
   Дизель-генераторные установки фирмы GEKO (Германия)

      с дизельными двигателями DEUTZ  (20-500 кВа), базовая комплектация

Открытые 

В шумоизолирующем корпусе

К О Н Т Е Й Н Е Р Н А Я   Э Л ЕК Т Р О С Т А Н Ц И Я   100 КВА (Собств. пр-во).

Модель Вес
(кг)

Мощность
(400 V)Двигатель

Расх. топл.
при 75% 

нагр.(л/час)
Емкость бака 

(л)
Размер (мм)

L x W x H

Шум        дб

- 80 -

mailto:urservis@sky.ru
http://www.urservis.sky.ru
mailto:info@powerenergo.ru
http://www.powerenergo.ru

