
Основная Резервная

GP-D30 22 24 Deutz D226B-3D эл.старт водяное
GP-D34 25 27 Deutz D226B-3D эл.старт водяное
GP-D48 34 37,5 Deutz TD226B-3D эл.старт водяное
GP-D70 50 55 Deutz TD226B-4D эл.старт водяное
GP-D106 78 85 Deutz TD226B-6D эл.старт водяное
GP-D142 104 114 Deutz TBD226B-6D эл.старт водяное
GP-D165 120 132 Deutz TBD226B-6D5 эл.старт водяное

GP-D30 S-P 22 24 Deutz D226B-3D эл.старт водяное
GP-D34 S-P 25 27 Deutz D226B-3D эл.старт водяное
GP-D48 S-P 34 37,5 Deutz TD226B-3D эл.старт водяное
GP-D70 S-P 50 55 Deutz TD226B-4D эл.старт водяное
GP-D106 S-P 78 85 Deutz TD226B-6D эл.старт водяное
GP-D142 S-P 104 114 Deutz TBD226B-6D эл.старт водяное
GP-D165 S-P 120 132 Deutz TBD226B-6D5 эл.старт водяное

GP-C28 Cummins эл.старт водяное
GP-C40 Cummins эл.старт водяное
GP-С48 34,2 37,6 Cummins 4BTA3.9-G эл.старт водяное
GP-С70 50,4 55,2 Cummins 4BTA3.9-G эл.старт водяное
GP-С103 75,2 82,4 Cummins 6BT5.9-G эл.старт водяное
GP-С125 91,2 100 Cummins 6BTA5.9-G эл.старт водяное
GP-С142 104 114,4 Cummins 6BTAA5.9-G эл.старт водяное
GP-С175 128 140 Cummins 6CTA8.3-G эл.старт водяное
GP-С206 150,4 166,4 Cummins 6CTA8.3-G эл.старт водяное
GP-С220 160 176 Cummins 6CTAA8.3-G эл.старт водяное
GP-С275 200 220 Cummins NT855-GA эл.старт водяное
GP-С312 228 250 Cummins NTA855-G1A эл.старт водяное
GP-С358 260 286,4 Cummins NTA855-G2A эл.старт водяное
GP-С375 280 300 Cummins NTA855-G2A эл.старт водяное
GP-С395 280 315,2 Cummins NTA855-G4 эл.старт водяное
GP-С412 300 330 Cummins NTAA855-G7 эл.старт водяное
GP-С500 360 400 Cummins KTA19-G3 эл.старт водяное
GP-С550 400 440 Cummins KTA19-G4 эл.старт водяное
GP-С650 450 520 Cummins KTAA19-G6 эл.старт водяное
GP-С688 500 550,4 Cummins KTAA19-G7 эл.старт водяное
GP-С825 600 660 Cummins KTA38-G2 эл.старт водяное
GP-С880 640 704 Cummins KTA38-G2A эл.старт водяное

GP-С1000 728 800 Cummins KTA38-G2A эл.старт водяное
GP-С1100 800 880 Cummins KTA38-G5 эл.старт водяное
GP-С1125 820 900 Cummins KTA38-G5 эл.старт водяное
GP-С1375 1000 1100 Cummins KTA50-G3 эл.старт водяное

GP-C28 S-P Cummins эл.старт водяное
GP-C40 S-P Cummins эл.старт водяное
GP-С48 S-P 34,2 37,6 Cummins 4BTA3.9-G эл.старт водяное
GP-С70 S-P 50,4 55,2 Cummins 4BTA3.9-G эл.старт водяное
GP-С103 S-P 75,2 82,4 Cummins 6BT5.9-G эл.старт водяное
GP-С125 S-P 91,2 100 Cummins 6BTA5.9-G эл.старт водяное
GP-С142 S-P 104 114,4 Cummins 6BTAA5.9-G эл.старт водяное
GP-С175 S-P 128 140 Cummins 6CTA8.3-G эл.старт водяное
GP-С206 S-P 150,4 166,4 Cummins 6CTA8.3-G эл.старт водяное
GP-С220 S-P 160 176 Cummins 6CTAA8.3-G эл.старт водяное
GP-С275 S-P 200 220 Cummins NT855-GA эл.старт водяное
GP-С312 S-P 228 250 Cummins NTA855-G1A эл.старт водяное
GP-С358 S-P 260 286,4 Cummins NTA855-G2A эл.старт водяное

G-Power С Series Diesel Generating Sets в кожухе

G-Power С Series Diesel Generating Sets открытого исполнения
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G-Power С Series Diesel Generating Sets открытого исполнения
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G-Power D Series Diesel Generating Sets в кожухе

G-Power D Series Diesel Generating Sets открытого исполнения
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