
Запрещается делать соединения дымохода в перекрытиях. При прохождении через деревянные перекрытия необходима дополни-
тельная изоляция дымохода. Минимальное расстояние до деревянных поверхностей при двухстенных дымоходам - 70 мм,при одно-
стенных - 250 мм. Одностенный дымоход должен быть защищен кирпичной кладкой (кроме участка подвода к котлу). В местах
прохождения дымохода сквозь стены желательно устанавливать фартуки. Недопустима близость дымохода к легковоспламеняю-
щимся веществам и материалам. В таких местах дымоход должен быть изолирован кирпичной кладкой. Перед испытанием дымохо-
да убедиться, что внутри не осталось посторонних предметов и частей упаковки. Первое испытание провести с помощью горящей
бумаги. Для экономичной и бесперебойной работы котла проверять и очищать дымоход от сажи и мусора не реже 2-х раз в год. 

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов Тел/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.  E-mail: urservis@sky.ru    www.urservis.sky.ru

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения Т/ф:(343) 218-82-18, 218-82-19, 345-02-03, 345-02-04. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru

Дымоходы "Версия Люкс" - основные двухстенные элементы.
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