
2-230 ТЯ - 1,7 0,7 1 7,4 70 - 56 560х453х515
3-230 ТЯ - 2,7 1,3 1 11,7 111 - 56 640х456х555
4-230 ТЯ - 4 2,1 1 17,4 135 - 53 780х570х648
7-230 ТЯ - 6,1 2,2 2 26,5 149,7 74 61 835х427х726
8-230 ТЛ - 7,3 3,1 2 31,7 160,7 72 59 841х412х720.5
8,5-Т400 ТЯ 8,2 - 2,2 2 11,7 156,2 74 61 835х427х726
10-Т400 ТЛ 9,1 - 3,1 2 13,1 167,2 76 63 841х445х720.5
10-230 ТЯ - 9,7 3,6 3 40,9 179 76 63 944х427х754
12-Т400 ТЯ 12,7 - 3,6 3 18,3 183 76 63 944х427х754
12-230 ТЯ - 12 4,5 3 52,2 203 78 65 964х427х777
16-Т400 ТЯ 16 - 4,5 3 23,1 243 78 69 1069х427х777
15-230 ТЛ - 15 6,5 3 65,2 234 78 69 1141х412х720.5
15-230 ТЯ - 15 5,4 3 65,2 248 79 70 1073х498х766
20-Т400 ТЛ 20 - 6,5 3 28,9 240 79 70 1141х412х720.5
20-Т400 ТЯ 20 - 5,4 3 28,9 254 79 70 1073х498х766
20-230 ТЛ - 20 7,0 3 87,0 330 81 72 1207х445х798.2
20-230 ТЯ - 20 6,6 3 87,0 312 82 73 1208х517х827
25-Т400 ТЛ 25 - 7,0 3 36,1 308 81 72 1108х445х798.2
27-Т400 ТЯ 27 - 6,6 3 39,0 290 81 72 1109х517х827
25-230 ТЛ - 25 8,6 4 108,7 385 82 73 1307х445х798.2
25-230 ТЯ - 25 8,5 4 108,7 312 81 72 1200х517х827
31.5-Т400 ТЛ 31,5 - 8,6 4 45,5 369 82 72 1307х445х798.2
31,5-Т400 ТЯ 31,5 - 8,5 4 45,5 358 82 72 1299х517х827
35-Т400 ТЯ 35 - 8,5 4 50,5 358 82 72 1299х517х827
38-Т400 ТЯ 38 - 9,9 4 54,8 363 83 72 1299х517.5х890

8-230 ТЯ - 8 2,4 3 34,8 228 81 68 968х498х766
10-Т400 ТЯ 10 - 2,4 3 14,4 222 81 68 968х498х766
10-230 ТЯ - 10,2 3,0 3 44,3 284 82 69 1109х517х827
12-Т400 ТЯ 12,7 - 3,0 3 18,3 292 82 68 1109х517х827
14-Т400 ТП 13,8 - 2,8 3 19,9 355 81 68 1118х540х770
14-230 ТЯ - 13,5 4,0 4 58,7 316 81 68 1299х517х827
18-Т400 ТЯ 16,8 - 4,0 4 24,2 370 81 68 1308х517х827
20-Т400 ТП 20,7 - 4,0 4 32,9 434 82 69 1294х487х825
25-Т400 ТК 25 - 5,9 4 36,1 567 81 68 1497Х787Х854
30-Т400 ТП 30,6 - 4,8 4 48,8 519 81 68 1267х516х820
35-Т400 ТЯ 33,3 - 7,2 4 48,1 506 81 68 1248х496х922
45-Т400 ТЯ 41,6 - 9,0 4 60 526 82 69 1372х574х989
45-Т400 ТП 44,5 - 7,3 4 70,7 698 82 69 1353х700х1017
45-Т400 ТК 45 - 9,6 4 65 704 82 69 1445х787х888
55-Т400 ТД 55 - 10,6 4 79,4 747 81 68 1501х640х1046
80-Т400 ТП 77,1 - 12,9 4 111,3 792 82 69 1474х704х1017
80-Т400 ТК 80 - 15,0 6 115,5 1101 82 69 1831х770х1136
85-Т400 ТД 83 - 16,3 4 119,8 879 82 69 1639х628х1246
105-Т400 ТД 96 - 18,8 4 138,6 1005 82 69 1675х628х1246
105-Т400 ТП 104 - 17,0 6 150,1 1043 82 69 1764х722х1040
120-Т400 ТК 115 - 20,3 6 166 1234 82 69 1867х770х1133
135-Т400 ТД 126 - 23,9 6 181,9 1223 82 69 1971х648х1334
135-Т400 ТК 132 - 24,7 6 190,5 1287 82 69 1867х770х1138
150-Т400 ТП 146 - 24,1 6 149,5 1221 82 69 1886х765х995
175-Т400 ТК 175 - 27,8 6 252,6 1385 82 69 1977х800х1204
200-Т400 ТК 200 - 30,8 6 288,7 1664 82 69 1989х854х1187
240-Т400 ТК 240 - 35,5 6 346,4 1795 82 69 2138х854х1187
360-Т400 ТК 355 - 54,8 8 512,4 2400 82 69 2441х1222х1188
420-Т400 ТК 420 - 67,8 10 606,2 2726 82 69 2630х1222х1284
530-Т400 ТК 525 - 82,5 12 757,8 3199 82 69 3018х1222х1314

В стоимость ДГ входит выносной морской пульт (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт- старт/стоп, установленный на генераторе.                Отдельно можно заказать : 
кабель для выносного пульта, дублирующий пульт управления, выхлопная система (водяной замок, сепаратор воды и т.д.)
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения. По договоренности с заказчиком комплектация электроагрегата может быть   
изменена (тех.задание на ДГ составляется согласно "Спецификации на поставку судового ДГ") .Все вносимые в технические условия изменения согласуются с Российским 
Речным Регистром.

DKG 105-10 DKG 203-75
DKG 203-10 DKG 203-100
DKG 203-25 DKG 203-120
DKG 203-30 DKG 203-140
DKG 203-40 DKG 203-200
DKG 203-65 DKG 203-260

110

145

300

400

 7  -  9  

10 - 12,0

185

210

-
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Модель

Мощность 
кВА. 

Номинальная

400В  230В  

 MIN  ГАБАРИТЫ мм.

Судовые дизельгенераторы ВЕПРЬ
Серия АДА частота вращения 3000 об/мин

Расход 
л/ч 

Количес-тво 
цилиндров

Тип используемых 
контакторов230V(1ф)

Модель

Судовые дизельгенераторы ВЕПРЬ
частота вращения 1500 об/минСерия АДС 

Марка двигателя

Yanmar L48
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MIN Вес 
(сухой),      
кг

охлаждение
Сила  
тока          
А .

2-х конт., теплообм

LOMBARDINI LDW 602
Yanmar  2TNE68/TNV70
LOMBARDINI LDW 602
Yanmar 3TNE68/TNV70

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм

водо-воздушное

водо-воздушное

2-х конт., теплообм

водо-воздушноеYanmar L70
Yanmar L100

Yanmar  2TNE68/TNV70

Количес-тво 
цилиндров

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообмLOMBARDINI LDW 2204

Yanmar 4TNV88

Модель

Мощность 
кВА. 

Номинальная
Расход 
л/ч 

400В  230В  

- 201 - 260  

50

63

95

MIN  ГАБАРИТЫ мм.

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм
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2-х конт., теплообм

Сила  
тока          
А .

2-х конт., теплообм

MIN Вес 
(сухой),      
кг

2-х конт., теплообм

охлаждение

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм

 76  -  100  

 101  - 120  

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

21  -  25 66  -  75  

2-х конт., теплообм

26

26

40

2-х конт., теплообмDaewoo AD222 TI

Мощность kVA
230V(1ф)400 V (3 ф)

  БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАПУСКА С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ для ДГУ "ВЕПРЬ":

-

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм

2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм
2-х конт., теплообм
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 31  -  40  

 41  -  65  

Модель

-

-

 121  - 140  

 141  - 200  

до  6 
400 V (3 ф)

Yanmar 3TNE68/TNV70
Yanmar 3TNV76
Yanmar 3TNV76

LOMBARDINI LDW 1404
Yanmar 3TNE78/TNV82
LOMBARDINI LDW 1404
Yanmar 3TNE78/TNV82
LOMBARDINI LDW 1603

Yanmar 3TNV88
LOMBARDINI LDW 1603

Yanmar 3TNV88

LOMBARDINI LDW 2204
Yanmar 4TNE84
Yanmar 4TNV88

Yanmar 4TNV84T/ 4TNE84T

Марка двигателя

Yanmar 3TNE78G1/3TNV82 GGE
Yanmar 3TNE78G1/3TNV82 GGE

Yanmar 3TNV88 GGE
Yanmar 3TNV88 GGE
Perkins-sabrie 415 GM
Yanmar 4TNV88 GGE
Yanmar 4TNV88 GGE

Daewoo DB 33/AD034
Perkins-sabrie 422 GM

Perkins-sabrie 700 GM
Yanmar 4TNE98/4TNV98 GGE

Yanmar 4TNV98T GGE

Deutz BF 4M2012

Perkins-sabrie 4 GM
Daewoo P 034TI/AD 034TI

Perkins-sabrie 4TGM
Daewoo D1146/AD136

Deutz BF 4M1013E
Deutz BF 4M1013EC

Perkins-sabrie 6TG2AM
Daewoo D1146 T

Deutz BF 6M1013E
Daewoo AD136 TI

Perkins-sabrie 6TWGM
Daewoo AD086 TI
Daewoo AD196 TI

Daewoo AD180 TI

Daewoo AD126 TI
Daewoo AD158 TI

13  -  15,0

16  -  20,0

Мощность kVA Тип используемых 
контакторов

до  10  

до  10  

 11  -  25  

 26  -  30  

до  6 
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