
В соответствии с проектом определяется высота и смещение оси дымохода от выхода котла. В верхней точке дымоход должен
оканчиваться коническим окончанием. Внизу дымоход должен опираться на на нижнее или промежуточное основание (настенное
крепление с треугольными кронштейнами). На вертикальных участках основание для разгрузки необходимо устанавливать каждые 
5м. Между основаниями дымоход должен крепиться к стене промежуточными настенными креплениями через каждые 2,5 м на
вертикальных участках и через 1,5 м на наклонных участках.Если дымоход имеет колено,то следующий за ним вертикальный участок 
должен опираться на промежуточное настенное крепление. Не должны быть нагружены никакие отводы или окончания наклонного
участка, должны быть смонтированы доп.прометочные крепления. Колено должно иметь уклон от 15 до 45 градусов.

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов Тел/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.  E-mail: urservis@sky.ru    www.urservis.sky.ru

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения Т/ф:(343) 218-82-18, 218-82-19, 345-02-03, 345-02-04. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru

Дымоходы "Версия Люкс" - основные одностенные элементы.
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