
                   КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 
                 НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА DRAZICE (Чехия).
Преимущества водонагревателей косвенного (теплообменного) нагрева воды: 1.Быстрый нагрев теплой технической воды.
2.Точный контроль температуры теплой технической воды. 3. Простая установка и присоединение к источнику отопительной воды.
4. У типов с двумя теплообменниками возможность использования двух источников отопительной воды или при их соединении
увеличить поверхность теплообменника. 5. Возможность включения циркуляции теплой технической воды. 6.Возможность добавоч-
ного  электронагревательного элемента в нижней и средней части водонагревателя. 7. Возможность добавочного трубчатого  
теплообменника в нижнем фланце.

ОКС 100 ОКС 160 ОКС 200
ОКС100/0,7м ² ОКС160/0,7м ² ОКС200/0,7м ²

Объем л 95 160 200
Номинальное избыточное давление MPA
Напряжение V
Потребляемая мощность W 2000 2000 2200
Высота водонагревателя мм 908 1100 1300
Диаметр водонагревателя мм 523 584 584
Вес водонагревателя без воды кГ 62 81 90
Время нагрева воды эл.эн. с 10 °С до часов 3 5 5,5
MAX время нагрева воды отопит.вкладкой мин. 48 75 90
MAX рабочее избыточное давление MPA
Номин.отопит.мощность при температуре
отопит.воды 80 °С  и расходе 310л/час W
Поверхность теплообменника кв.м 0,68

ОКС 160NTR ОКС 200NTR ОКС 250NTR
Объем л 160 210 250
Вес водонагревателя без воды кГ 81 95 105
Поверхность теплообменника кв.м
Рабочее  давление бака MPA
Рабочее  давление теплообменника MPA
MAX мощность теплообменника kW
Требуемая мощность котла kW
Расход воды 85 °С л/час
Пост.расход теплой техн.воды при 45 °С л/час 610 600 600
Подключение теплой технической воды Js
Подключение отопительной воды Js
Диапазон установки °С
Рекомендуемая темпаратура теплой воды °С
MAX рабочее избыточное давление MPA
Коэфициент электрической безопасности

Стационарные 0,6МРа Напряжение подключения 1 PE-N AC 230 V/ 50Hz
 без бокового фланца Время нагрева с 10 °С  до 60 °С мин. 23 28 36

Тепловые потери kW/24ч 2 2,2 2,1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ        Навинчивающийся электрический нагревательный 
                                                 элемент  типа TJ, G6/4", TJ2, TJ2,5, TJ3,3, TJ3,75, TJ4,5, TJ6.

Мощность,
Kw

TJ6/4"-2,5 2,5 1 PE-N AC 230V/50Hz
TJ6/4"-3,3 3,3 3 PE-N AC 230V/50Hz
TJ6/4"-4,5 4,5 3 PE-N AC 230V/50Hz
TJ6/4"-6,0 6 3 PE-N AC 230V/50Hz
TJ6/4"-7,5 7,5 3 PE-N AC 230V/50Hz
TJ6/4"-9,0 9 3 PE-N AC 230V/50Hz
Коэф. электрической безопасности  IP 45. Диапазон установки температуры 0 - 75 °С. 
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Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения   (343)218-82-18, 345-02-03.    E-mail:info@powerenergo.ru     www.powerenergo.ru
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     Инженерный  Центр  Автономного  Энергообеспечения  
      осуществляет поставку оборудования из номенклатуры 

      DRAZICE,  не упомянутого в  настоящем каталоге.
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