
кВт кВа

ED 30/400 IV Iveco 8031 i06 25 31 5,2 67,0 625
ED 40/400 IV Iveco 8041 i06 31 39 6,6 73,0 680
ED 60/400 IV NEF45SM1 48 60 10 145,0 1040
ED 80/400 IV NEF45SM2-5 58 73 12,1 145,0 1120
ED 100/400 IV NEF45TM2 79 98 15,6 160,0 1190

ED 125/400 IV NEF67SM1 101 126 19,9 354,0 1265

ED 150/400 IV NEF67TM3 127 160 24,6 354,0 1325

ED 180/400 IV NEF60TE2 144 180 27,8 354,0 1780
ED 200/400 IV NEF60TE2 160 200 31,2 354,0 1780
ED 300/400 IV C13TE1 240 300 46,9 597,0 2765
ED 350/400 IV C13TE2 280 350 52,7 597,0 2910
ED 400/400 IV C13TE3 320 400 61,5 597,0 3220

ED 30/400 IV SS Iveco 8031 i06 25 31 5,2 60,0 61 2000 x 950 x 1280 1022
ED 40/400 IV S Iveco 8041 i06 31 39 6,6 70,0 64 2250 x 1050 x 1400 1230
ED 60/400 IV S NEF45SM1 48 60 10 175,0 65 2750 x 1100 x 1550 1690
ED 80/400 IV S NEF45SM2-5 58 73 12,1 175,0 66 2750 x 1100 x 1550 1720
ED 100/400 IV S NEF45TM2 79 98 15,6 175,0 66 2750 x 1100 x 1550 1720
ED 125/400 IV S NEF67SM1 101 126 19,9 275,0 68 3330 x 1200 x 1800 1770
ED 150/400 IV S NEF67TM3 127 160 24,6 275,0 68 3330 x 1200 x 1800 1950
ED 180/400 IV NEF60TE2 144 180 27,8 275,0 69 3330 x 1200 x 1800 2250
ED 200/400 IV S NEF60TE2 160 200 31,2 275,0 71 3330 x 1200 x 1800 2250
ED 250/400 IV S Iveco 8210 SRi25 200 250 38,4 449,0 71 3800 x 1400 x 2175 3770
ED 300/400 IV S C13TE1 240 300 46,9 597,0 71 4100 x 1600 x 2210 4220
ED 350/400 IV S C13TE2 280 350 52,7 597,0 71 4100 x 1600 x 2210 4380
ED 400/400 IV S C13TE3 320 400 61,5 597,0 71 4100 x 1600 x 2210 4960

ED 200/400 SC D9 92F (10-20) 160 200 30,4 650,0 1880
ED 250/400 SC DC9 50A (10-27) 200 250 36,3 650,0 2010
ED 280/400 SC DC9 50A (10-26) 224 280 40,8 420,0 2110
ED 300/400 SC DC12 54A(10-80) 240 300 43,1 788,0 2231
ED 350/400 SC DC12 54A(10-82) 280 350 50,7 788,0 2336
ED 400/400 SC DC12 54A(10-84) 320 400 58,2 788,0 2625
ED 500/400 SC DC16 43A(10-22) 400 500 72 1000,0 3200

ED 200/400 SC-S D9 92F (10-20) 160 200 30,4 292,0 71 3500 x 1350 x 1770 2750
ED 250/400 SC-S DC9 50A (10-27) 200 250 36,3 350,0 71 4100 x 1600 x 1980 3535
ED 280/400 SC-S DC9 50A (10-26) 224 280 40,8 350,0 71 4100 x 1600 x 1980 3550
ED 300/400 SC-S DC12 54A(10-80) 240 300 43,1 350,0 71 4100 x 1600 x 1980 3795
ED 350/400 SC-S DC12 54A(10-82) 280 350 50,7 350,0 71 4100 x 1600 x 1980 4000
ED 400/400 SC-S DC12 54A(10-84) 320 400 58,2 350,0 71 4100 x 1800 x 2060 4630
ED 500/400 SC-S DC16 43A(10-22) 400 500 72 615,0 72 5560 x 2350 x 2440 5000
Электроагрегаты могут быть укомплектованы пультом управления с ПК, обеспечивающим  автоматический запуск электроагрегата и 
включение нагрузки при пропадании напряжения в промышленной сети, а также отключение и останов при появлении напряжения 
в сети:    Пульты управления с ПК:  Tecno Elettra/ Италия /:     TE803 до 20 кВа,       TE803 до 40 кВа,       TE 803 до 60 кВа ,    
TE 803  до 70 кВа,    TE 803 до 80 кВа,     TE 803  до 100 кВа,    TE 803  до 150 кВа,      TE 803   до 200 кВа,      TE 803 до 250 кВа, 
TE 803  до 350 кВа,    TE 803   до 450 кВа,     TE 803  до 500 кВа,      TE 803 до 600 кВа,      TE 803   до 650 кВа.

RA - 201/00 (1,0 кВт) для электроагрегатов от 20 кВа до 60 кВа включительно.
 RA - 251/00 (1,5 кВт) для электроагрегатов от 60 кВа до 450 кВа включительно.
 - для всех типов электроагрегатов мощностью от 225 кВа до 500 кВа.

Подогрев охлаждающего масла: для электроагрегатов мощностью от 21 кВа до 42 кВа.
Топливный фильтр - водоотделитель с функцией автоматической остановки двигателя: 
 - SWK 2000/5K для электроагрегатов от 20 кВа до 60 кВа включительно.
 - SWK 2000/10K для электроагрегатов от 100 кВа до 450 кВа включительно.
 - для всех типов электроагрегатов.
Устройство холодного пуска для электроагрегатов мощностью: 20 - 40 кВа,  60 - 105 кВа, 125 - 150 кВа, 200 кВа, 225 - 500 кВа.
Металлорукава для газовыхлопа для электроагрегатов мощностей:   21-61 кВа,    85-200 кВа,     230-500 кВа.

2760 x 1220 x 1880

2670 x 925 x 1590

Мощность 400V , Расход   
топ.(л/ч)   

(75% нагр.)

Емкость 

бака (л)

Размер (мм)

L x W x H

1550 x 730 x 1240
1855 x 730 x 1265

1878 x 750 x 1500
2133 x 750 x 1480

1878 x 750 x 1500

Тихие IVECO в звукоизолирующем корпусе (1500 об/мин,400/230 В,водяное охл.)

   Дизель - генераторные установки фирмы ENERGO  (Франция) 

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25. E-mail: urservis@sky.ru  www.urservis.sky.ru

2670 x 900 x 1590

2670 x 900 x 1590

3310 x 1390 x 1870
3310 x 1390 x 1870

2760 x 1220 x 1880
3090 x 1380 x 1860

с дизельными двигателями  SCANIA  - Швеция  (200 - 500 кВа).

2670 x 915 x 1630

Подогрев охлаждающей 

жидкости: 

3090 x 1380 x 1860
3090 x 1380 x 1860
3490 x 1300 x 2100

В звукоизолирующем корпусе (1500 об/мин,400/230 В,водяное охл.)

3310 x 1390 x 1870

Открытого исполнения (1500 об/мин, 400/230 В, водяное охл.)
2760 x 1220 x 1880

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения (343) 218-82-18, 345-02-03, 218-82-19. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru
   Дизель - генераторные установки фирмы ENERGO  (Франция) 

с дизельными двигателями  IVECO-MAGIRUS  (20-400 кВа).

Большие IVECO открытые ( 1500 об/мин, 400/230 В, водяное охл.)

Модель 

электроагрегата
Шум, дб

Вес

(кг)
Модель     двигатея
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