
Опции, устанавливаемые только на заводе (плюс к цене аппарата)
C-90N\200\*-*\CIB Плата пользовательского интерфейса
Используйте код ИБП с комплектом Комплект для параллельного соединения (1-4 ИБП) (1 для каждого ИБП)
Используйте код ИБП с комплектом Комплект для параллельного соединения (5-8 ИБП) (1 для каждого ИБП)
C-90N\200\…\DF Фильтр пылезащитный (1420 мм)
C-90N\TOP\G1 Блок для верхнего подвода кабелей
C-90N\IT\215 Изолирующий трансформатор 215 кВА ( в отдельном кабинете )
C-90N\IT\269 Изолирующий трансформатор 269 кВА ( в отдельном кабинете )

Без батарей
0 мин. C-90N\250\S\12\05THD ---
0 мин., + parallel kit C-90N\250\P\12\05THD ---

8 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\5 2
11 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 2
16 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\5 3
20 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 3
25 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\5 4
30 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 4
40 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 5
50 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 6

8 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\10 2
11 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 2
16 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\10 3
20 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 3
25 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\10 4
30 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 4
40 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 5
50 мин. C-90N\250\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 6
Опции, устанавливаемые только на заводе (плюс к цене аппарата)
C-90N\250\*-*\CIB Плата пользовательского интерфейса
Используйте код ИБП с комплектом Комплект для параллельного соединения (1-4 ИБП) (1 для каждого ИБП)
Используйте код ИБП с комплектом Комплект для параллельного соединения (5-8 ИБП) (1 для каждого ИБП)
C-90N\250\…\DF Фильтр пылезащитный (1420 мм)
C-90N\TOP\G2 Блок для верхнего подвода кабелей
C-90N\IT\269 Изолирующий трансформатор 269 кВА ( в отдельном кабинете )
C-90N\IT\337 Изолирующий трансформатор 337 кВА ( в отдельном кабинете )

Без батарей
0 мин. C-90N\300\S\12\05THD ---
0 мин., + parallel kit C-90N\300\P\12\05THD ---

5 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\5 2
8 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 2
12 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\5 3
16 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 3
19 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\5 4
24 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 4
30 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 5
40 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\5 6

5 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\10 2
8 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 2
12 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\10 3
16 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 3
19 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\90\10 4
24 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 4
30 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 5
40 мин. C-90N\300\*\12\05THD C-90N\BAT\B\100\10 6
Опции, устанавливаемые только на заводе (плюс к цене аппарата)
C-90N\300\*-*\CIB Плата пользовательского интерфейса
Используйте код ИБП с комплектом Комплект для параллельного соединения (1-4 ИБП) (1 для каждого ИБП)
Используйте код ИБП с комплектом Комплект для параллельного соединения (5-8 ИБП) (1 для каждого ИБП)
C-90N\300\…\DF Фильтр пылезащитный (2040 мм)
C-90N\TOP\G2 Блок для верхнего подвода кабелей
C-90N\IT\337 Изолирующий трансформатор 337 кВА ( в отдельном кабинете )
C-90N\IT\420 Изолирующий трансформатор 420 кВА ( в отдельном кабинете )

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения (343) 218-82-18, 218-82-19, 345-02-03.E-mail:info@powerenergo.ru www.powerenergo.ru

СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  CHLORIDE

О
пц
ии

90-NET - 250 кВа

5-летние батареи

10-летние батареи

О
пц
ии

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов Т/ф:(343) 218-92-44, 218-92-25. E-mail: urservis@sky.ru  www.urservis.sky.ru

О
пц
ии

90-NET - 300 кВА

5-летние батареи

10-летние батареи
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