
Состоит из: 1.Прицепа повышенной грузоподъемности и мягкости хода. 2. Специальной
рамы для комплекта оборудования (электростанций). 3.Установленного на раме комплекта
электростанций. 4. Дополнительной передней опоры (регулируемое колесо на передней 
части дышла). 5. Дополнительного рамного блока управления и питания, подключения 
кабелей. 6.Системы трубопроводов отвода выхлопных газов с электроагрегатов. 821302пруж.под. 821303 рес.подв.
7. Системы подачи (всасывания) забортного воздуха. 750
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можностью выработки электроэнергии (1ф), пульт.
длина

комплекте с электростанцией 5 кВт (1ф) для подкл. рабочего оборудования, пульт. ширина

3. Сварочная дизельная электростанция с постоянным током сварки 50-280А и воз- высота

можностью выработки электроэнергии (1ф), пульт.
4. Сварочная дизельная электростанция с постоянным током сварки 50-280А в компл. с длина 1860

электростанцией 5 - 9 кВт (1ф, 3ф) для подключения рабочего оборудования, пульт. ширина 1250

5. Сварочная бензиновая электростанция с постоянным током сварки 50-280А и воз- высота 1050

можностью выработки электроэнергии (1ф), пульт.
6. Сварочная бензиновая электростанция с постоянным током сварки 50-280А в компл.с
электростанцией 5 - 9 кВт (1ф, 3ф) для подключения рабочего оборудования, пульт.
7. Электростанция дизельная 13 кВа однофазная, пульт. К ней можно добавить, при
необходимости, сварочную электростанцию требующегося тока сварки.
8. Электростанция дизельная 16 кВа трёхфазная, пульт. К ней можно добавить, при
необходимости, сварочную электростанцию требующегося тока сварки.
9. Электростанция дизельная 20 кВа трёхфазная, раздаточный пульт. 
В комплектации оборудованием прицепа возможны различные комбинации необхо-
димого для проведения работ оборудования. 

Состоит из: 1.Прицепа повышенной грузоподъемности и мягкости хода.2.Специальной рамы для электростанции (с салазками  и дополнительными
дугами защиты оборудования). 3.Установленной на раме поз. 2 дизельной электростанции. 4.Специального основания под раму с роликовыми направ
ляющими. 5.Специальных роликовых направляющих с опорами для установки(снятия) электростанции с рамой на прицеп(с прицепа). 6.Увеличенных
дуг. 7.Увеличенного тента. 8.Дополнительного рамного блока управления и питания(съёма электроэнергии). 8. Дополнительной передней опоры 
(регулируемое колесо на передней части дышла). 9.Лебедки для загрузки (устанавливается по мере необходимости на дышло -  входит в комплект).
Технические характеристики прицепа: 1.Длина: 3175мм, ширина: 1755 мм,
масса перевозимого груза: 470кГ,полная масса прицепа: 650 кГ, дорожный
просвет: 240мм. Рессорно-амортизаторная подвеска. Примечание:
1.Установленная на прицепе электростанция не изменяет конструкцию 
прицепа и не требует специальной регистрации в ГИБДД (т.е. регистри-
руется только прицеп). 2. Можно изготавливать в  кожухе  (вместо тента).
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Наименование
Полная масса, кг 

Габаритные размеры при полной массе, мм:

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов  (343) 218-92-44, 218-92-25.  E-mail: urservis@sky.ru   www.urservis.sky.ru

исполнении)  на одно- и двухосном прицепе T20HK, T15HK.

Электростанция  дизельная 
мобильная в кожухе мощностью

(с двигателем PERKINS)

(в передвижном исполнении)
прицепе с тормозами

Электростанции  дизельные   мобильные (в  передвижном  

Объем кузова, м3

Внутренние размеры кузова, мм: 

 на  двухосном стандартном 

210 кВа    ENERGO ED 210/400 P S

2,44

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения  (343) 218-82-18, 345-02-03, 218-82-19.  E-mail:info@powerenergo.ru   www.powerenergo.ru

Варианты комплектации прицепа основным оборудованием:
1. Сварочная дизельная электростанция с постоянным током сварки 50-180А и воз-

2. Сварочная дизельная электростанция с постоянным током сварки 50-180А (1ф) в 

Масса снар.приц., кг 

Масса перев.груза,кг 

Электростанции  дизельные  и бензиновые, сварочные в передвиж- 
ном  исполнении на стандарт. одноосном прицепе (Собств. Пр-во)
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