
Модель

Код

М
ощ
но
ст
ь

PR
P 

(К
В
А

)

М
ощ
но
ст
ь

ES
P 

(К
В
А

) Расход 
топлива
при 75% 
нагрузке 

(л/час)

Емкость 
бака (л)

Размер (м)
L x W x H

Вес
(кг)

T 15НK T 15НK  15 4,2 50 1.41x0.72x1,03 294
T 20НK T 20НK  20 5,5 50 1.41x0.72x1,05 386
T 27НK T 27НK  27 7,5 50 1.41x0.72x1,10 460
T 7,5K T 7,5K 6,8 7,5 1,7 50 1.41x0.72x1,03 307
T 11,5K T 11,5K 10,5 11,5 2,5 50 1.41x0.72x1,05 387
T 16K T 16K 14,5 16 3,4 50 1.41x0.72x1,05 427
T 22K T 22K 20 22 4,7 100 1.43x0.78x1.06 530
T 22K T 22K/TELYS 20 22 4,7 100 1.40x0.78x1.01 530
T33 T33 30 33 5,2 100 1.70x0.90x1.14 710
T33 T30/TELYS 30 33 5,2 100 1.70x0.90x1.14 710
J33 J33 30 33 5,2 100 1.48x0.78x1.18 710
J33 J30/TELYS 30 33 5,2 100 1.53x0.78x1.18 710
J44K J44K 40 44 8,4 100 1.52x0.78x1.18 780
J44K J44K/TELYS 40 44 8,4 100 1.53x0.78x1.18 780
J66K J66K 60 66 12,0 180 1.87x0.99x1.36 1090
J66K J66K/TELYS 60 66 12,0 180 1.87x0.99x1.36 1090
J77K J77K 70 77 12,0 180 1.87x0.99x1.36 1110
J77K J77K/TELYS 70 77 12,0 180 1.87x0.99x1.36 1110
J88K J88K 80 88 13,7 180 1.87x0.99x1.36 1110
J88K J88K/TELYS 80 88 13,7 180 1.87x0.99x1.36 1110
J110K J110K 100 110 16,5 190 1.95x1.08x1.33 1290
J110K J110K/TELYS 100 110 16,5 190 1.95x1.08x1.33 1290
J130K J130K 120 132 18,5 340 2.37x1.11x1.48 1570
J130K J130K/TELYS 120 132 18,5 340 2.37x1.11x1.48 1570
J165K J165K 150 165 25,0 340 2.37x1.11x1.48 1700
J165K J165K/TELYS 150 165 25,0 340 2.37x1.11x1.48 1700
J200K J200K 182 200 34,5 340 2.37x1.11x1.48 1730
J200K J200K/TELYS 182 200 34,5 340 2.37x1.11x1.48 1730
J220K J220K 200 220 32,6 340 2.37x1.11x1.48 1790
J220K J220K/TELYS 200 220 32,6 340 2.37x1.11x1.48 1790
J275K J275K 250 275 42,6 390 2,90x1.30x1.68 2235
J275K J275K/TELYS 250 275 42,6 390 2,90x1.30x1.68 2235
J300K J300K 275 303 42,6 390 2,90x1.30x1.68 2235
J300K J300K/TELYS 275 300 42,6 390 2,90x1.30x1.68 2235

T 11,5НKM T 11,5НKM 11,5 4,2 50 1.41x0.72x1,03 318
T 5,5KM T 5,5KM 5 5,5 1,7 50 1.41x0.72x1,03 307
T 9KM T 9KM 7,8 8,6 2,5 50 1.41x0.72x1,05 420
Т12КM Т12КM 11 12,1 3,4 50 1.41x0.72x1.05 450
Т17КM Т17КM 15,5 17 4,7 100 1.43x0.78x1.06 500
Т17КM Т17КM/TELYS 15,5 17 4,7 100 1.43x0.78x1.06 500
J24М J24М 22 24 5,2 100 1.48x0.78x1.18 710
J24М J24M/TELYS 22 24 5,2 100 1.48x0.78x1.18 710

Все генераторные установки снабжены: Дизельным двигателем с водяным охлаждением, радиатором, электростартером и

Дизель-генераторные установки фирмы SDMO (Франция)
серии Pacific, Montana (7,5-300 кВа,50гц), баз.комплектация
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Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов  Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.  E-mail:urservis@sky.ru   www.urservis.sky.ru

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ. УСЛОВИЯ И НОРМЫ.

ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ КОЖУХА

зарядным генератором на 12 В, механическим регулятором оборотов двигателя,стандартным воздушным фильтром, одноопорным

   ДГУ соответствуют следующим стандартам: 
Двигатели: ISO 3046,DIN 6271,BS 5514,Электрогенераторы: UTE NF C51.111,VDE 0530,BS 4999,Nema MG21,IEC34.1. 
Генераторные установки: ISO 8528. Все ДГУ соответствуют нормам "СЕ" (соответствующая опция).

электрогенератором темпер.класса IP21 температурный класс/класс изоляции Н/Н, электрическим пультом ручного запуска,
автовыключателем М.С.В.( < 160 A ) или М.С.С.В.( >=160 A), сварной стальной рамой с антивибрационными подушками,
встроенным в раму топливным баком, гибким топливопроводом и сливным краном масляной системы, 12 В стартерной
аккумуляторной батареей, экземпляром пользовательской документации, ДГУ упакованы в п/э пленку. 
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