
СЕРИЯ MINIFLAM ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
Тип и модель горелки Мощность, кВт Расход топлива,  кг/ч Тип Сопло/

мин. макс. мин. макс. регул. Насадка
1 N18 N-.TN.S.RU.A. 105 209 9 18 TN S 00206020128

СЕРИЯ TECNOPRESS ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ, ПЛАВНО-ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ
2 PN30 N-.TN.S.RU.A. 163 349 14 30 TN S 00306010128
3 PN30 N-.TN.L.RU.A. 163 349 14 30 TN L 00306020128
4 PN30 N-.AB.S.RU.A. 105 383 9 33 AB S 00306010228
5 PN30 N-.AB.L.RU.A. 105 383 9 33 AB L 00306020228
6 PN60 N-.AB.S.RU.A. 145 698 12,5 60 AB S 00406010228
7 PN60 N-.AB.L.RU.A. 145 698 12,5 60 AB L 00406020228
8 PN60 N-.PR.S.RU.A. 145 698 12,5 60 PR S 00406010328
9 PN60 N-.PR.L.RU.A. 145 698 12,5 60 PR L 00406020328

10 PN60 N-.MD.S.RU.A. 145 698 12,5 60 MD (*) S 00406010428
11 PN60 N-.MD.L.RU.A. 145 698 12,5 60 MD (*) L 00406020428
12 PN70 N-.AB.S.RU.A. 291 1 047 25 90 AB S 00806010228
13 PN70 N-.AB.L.RU.A. 291 1 047 25 90 AB L 00806020228
14 PN70 N-.PR.S.RU.A. 291 1 047 25 90 PR S 00806010328
15 PN70 N-.PR.L.RU.A. 291 1 047 25 90 PR L 00806020328
16 PN70 N-.MD.S.RU.A. 291 1 047 25 90 MD (*) S 00806010428
17 PN70 N-.MD.L.RU.A. 291 1 047 25 90 MD (*) L 00806020428
18 PN80 N-.AB.S.RU.A. 465 1 570 40 135 AB S 00806030228
19 PN80 N-.AB.L.RU.A. 465 1 570 40 135 AB L 00806040228
20 PN80 N-.PR.S.RU.A. 465 1 570 40 135 PR S 00806030328
21 PN80 N-.PR.L.RU.A. 465 1 570 40 135 PR L 00806040328
22 PN80 N-.MD.S.RU.A. 465 1 570 40 135 MD (*) S 00806030428
23 PN80 N-.MD.L.RU.A. 465 1 570 40 135 MD (*) L 00806040428

СЕРИЯ NOVANTA ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ, ПЛАВНО-ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ
1 PN90 N-.AB.S.RU.A. 465 1 512 40 130 AB S 01206010228
2 PN90 N-.AB.L.RU.A. 465 1 512 40 130 AB L 01206020228
3 PN90 N-.PR.S.RU.A. 465 1 512 40 130 PR S 01206010328
4 PN90 N-.PR.L.RU.A. 465 1 512 40 130 PR L 01206020328
5 PN90 N-.MD.S.RU.A. 465 1 512 40 130 MD (*) S 01206010428
6 PN90 N-.MD.L.RU.A. 465 1 512 40 130 MD (*) L 01206020428
7 PN91 N-.AB.S.RU.A. 1 047 2 093 90 180 AB S 01206030228
8 PN91 N-.AB.L.RU.A. 1 047 2 093 90 180 AB L 01206040228
9 PN91 N-.PR.S.RU.A. 698 2 093 60 180 PR S 01206030328

10 PN91 N-.PR.L.RU.A. 698 2 093 60 180 PR L 01206040328
11 PN91 N-.MD.S.RU.A. 698 2 093 60 180 MD (*) S 01206030428
12 PN91 N-.MD.L.RU.A. 698 2 093 60 180 MD (*) L 01206040428
13 PN92 N-.PR.S.RU.A. 849 2 558 73 220 PR S 01206050328
14 PN92 N-.PR.L.RU.A. 849 2 558 73 220 PR L 01206060328
15 PN92 N-.MD.S.RU.A. 849 2 558 73 220 MD (*) S 01206050428
16 PN92 N-.MD.L.RU.A. 849 2 558 73 220 MD (*) L 01206060428

СЕРИЯ CINQUECENTO ПЛАВНО-ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ
1 PN510 N-.PR.S.RU.A. 1 314 3 953 113 340 PR S 01306010328
2 PN510 N-.PR.L.RU.A. 1 314 3 953 113 340 PR L 01306020328
3 PN510 N-.MD.S.RU.A. 1 314 3 953 113 340 MD (*) S 01306010428
4 PN510 N-.MD.L.RU.A. 1 314 3 953 113 340 MD (*) L 01306020428
5 PN515 N-.PR.S.RU.A. 1 628 4 884 140 420 PR S 01306030328
6 PN515 N-.PR.L.RU.A. 1 628 4 884 140 420 PR L 01306040328
7 PN515 N-.MD.S.RU.A. 1 628 4 884 140 420 MD (*) S 01306030428
8 PN515 N-.MD.L.RU.A. 1 628 4 884 140 420 MD (*) L 01306040428
9 PN520 N-.PR.S.RU.A. 2 326 6 977 200 600 PR S 01306050328

10 PN520 N-.PR.L.RU.A. 2 326 6 977 200 600 PR L 01306060328
11 PN520 N-.MD.S.RU.A. 2 326 6 977 200 600 MD (*) S 01306050428
12 PN520 N-.MD.L.RU.A. 2 326 6 977 200 600 MD (*) L 01306060428

СЕРИЯ NOVANTA ПЛАВНО-ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 
1 PBY 90 D-.PR.S.RU.A. 600 2 000 60 180 PR S 01218090328
2 PBY 91 D-.PR.S.RU.A. 900 2 700 80 240 PR S 01218100328
3 PBY 92 D-.PR.S.RU.A. 1 100 3 300 95 290 PR S 01218110328

СЕРИЯ CINQUECENTO ПЛАВНО-ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 
4 PBY510 D-.PR.S.RU.A. 1 500 4 500 130 400 PR S 01318070328
5 PBY515 D-.PR.S.RU.A. 1 800 5 600 165 500 PR S 01318080328
6 PBY520 D-.PR.S.RU.A. 2 200 6 700 200 600 PR S 01318090328

В данной серии мазутных горелок для распыления топлива используется сжатый воздух или пар.Горелки с форсункой низкого давления и плавно-двухступенч.
регулированием,оборудованы электрощитом, двигателем и насосом для мазута, устанавливаемыми отдельно специалистом,и необходимыми датчиками для  
модуляционного регулирования.На установку должны подаваться сжатый воздух или пар с давлением 8 БАР.На горелках предусматривается розжиг с помо-
щью газовой пилотной горелки, работающей на природном или сжиженном газе. Предусматривается автоматическая очистка форсунки по завершении цикла.
Горелки могут работать на любом типе мазута (включая эмульсионные мазуты) до  50°E при 50°C.

Шкала температуры арт. Контролир. Шкала температуры Модель арт. датчика
или давления датчика переменная или давления датчика

Температура § -15 + 50 °C 2.56.01.35 Давление 10 БАР QBE620 2.56.01.60
Температура 30 - 130 °C 2.56.01.01 Давление 16 БАР QBE620 2.56.01.67
Температура 30 - 350 °C 2.56.01.03 Давление 25 БАР QBE620 2.56.01.61
Температура 31 - 1200 °C 2.56.01.42 Давление 40 БАР QBE620 2.56.01.62
Давление 4 БАР 2.56.01.59
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Наценка на горелки при использов. мазута с вязкостью до 50° E при 50° C  

ГОРЕЛКИ ДЛЯ ГУСТОГО МАЗУТА  с пневматическим распылением (сж.возд. или паром)                                                 

датчика
QAM22

§  - Датчик для горячего воздуха. 
TС Тип К D10 L=200

QBE620
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