
Модель Модель Высота Высота Габарит.разм. Масса,

 мотопомпы  двигателя л/мин м3 ч. напора,м всасыв., м  (LxBxH), мм  кг

PTG 109 ЕС 025 GR 120 7,2 35 8,5 275x212x298 5,1
PTG 208 ЕY 15 D 520 31 32 8 462x356x397 24
PTG 307 ЕY 20 D 1000 60 32 8 527x368x417 27,8
PTG 405 ЕY 28 D 1800 108 28 8 618x485x570 44,1

PTD 306 DY 23-2D 900 54 28 8 590x410x510 43,5

PTD 406 DY 27-2D 1300 78 27 8 680x410x590 52,2

PTG208 ST EY 15 D 700 42 23 8 462x356x397 24
PTG 307 ST EY 20 D 1000 60 23 8 527x368x417 28
PTG 208 T EY 20 D 750 45 27 8 600х398х448 34,8
PTG 305 T EY 28 D 1300 78 28 8 690х485х600 45

PTG 405 T EY 40 D 2000 120 23 8 730X485X600 71,4

PTD 206 T DY 23-2D 800 48 28 8 610x410x510 51,5
PTD 306 T DY 27-2D 1200 72 23 8 680x410x590 61

PTD 405 T DY 41 D 2000 120 23 8 730x485x610 89

PACE 52 EY 17 867 52 26 8 527x368x417 30

PTG 208 H EY 20 D 400 24 50 8 527х378х422 26,5

PTG 208 D EY 15 D 125 7,5 15 7,6 614х370х510 37,4

PTG 307 D EY 20 D 250 15 15 7,6 660х420х540 44,8

Модель Топливо Расход Давление Система Масса,
нагревателя топлива, г/ч газа, м/б зажигания кГ

REM 300CT пропан 150-180 28-30 пьезоэл. 13

REM 420 пропан 118-305 28-30 пьезоэл. 13,5

Модель Тепл. мощ- Пот.возд., Топливо Расход Емк. топл. Мощность Масса,
нагревателя ность, кВт куб.м/ч топлива, л/ч бака, л двиг, кВт кГ

REM 10М 10 300 пропан 0,75 НЕТ 0,029 4

   FUJI  Япония

    FUJI  Япония

   FUJI Япония

      FUJI  Япония

Эффективны при использовании на стройках при откачке воды из подвалов, болот, прудов
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Инфракрасный газовый обогреватель 

       FUJI  Япония
      FUJI  Япония

    FUJI  Япония
    FUJI  Япония
    FUJI  Япония

для перекачки пресной и соленой воды средней степени загрязненности

FUJI   Япония

  FUJI  Япония

FUJI  Япония
 FUJI   Япония
 FUJI    Япония

WORMS  Франция

      FUJI  Япония

      FUJI  Япония

      FUJI  Япония

Центробежные насосы высокого давления
Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды

   Нагреватели воздуха фирмы "REMINGTON"
Тепловая мощ-
ность, кВт

Газовые прямой нагрев

Каталитический газовый обогреватель 
передвижной оборудованный устройством с системой снижения потребления кислорода и гашения пламени

Габаритные размеры,
мм

Эффективны при мойке машин, пожаротушении, борьбе с наводнениями
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Диафрагменные насосы для перекачки густых и вязких жидкостей
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

1,6-2,7-4,2 520 х 430 х 795

Для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми частицами
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Центробежные насосы среднего давления
с корпусом из коррозоустойчивого синтетического материала

передвижной оборудованный устройством с системой снижения потребления кислорода и гашения пламени

2,0-2,5-3,0 520 х 430 х 795

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения Тел/ф: (343) 218-82-18, 345-02-03. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru

Центробежные насосы среднего давления
Для перекачки чистой и загрязненной воды

МОТОПОМПЫ с ДВИГАТЕЛЯМИ фирмы “ROBIN - SUBARU”  – ЯПОНИЯ

 изготовитель

ПроизводительностьФирма

оборудования номенклатуры FUJI, WORMS, REMINGTON, не упомянутого в Каталоге.
Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов Т/ф:(343) 218-92-44,218-92-25.E-mail:urservis@sky.ru  www.urservis.sky.ru

400 Х 210 Х 300

Габаритные размеры,
мм

Инженерный центр автономного энергообеспечения осуществляет поставку
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