
Pmax Hmax Qmax Скважинные насосы SQ
 (Вт)  (м) (м3/ч)

SQ 1-50 220 0,65 65 1,7 1 1/4"
SQ 1-65 220 0,85 85 1,7 1 1/4"
SQ 2-55 220 0,9 65 3,5 1 1/4"
SQ 2-70 220 1,15 87 3,5 1 1/4"
SQ 2-85 220 1,45 108 3,5 1 1/4"
SQ 2-115 220 2 150 3,5 1 1/4"
SQ 3-65 220 1,45 90 4,4 1 1/4"
SQ 3-80 220 1,7 110 4,4 1 1/4"
SQ 3-95 220 2 126 4,4 1 1/4"
SQ 3-105 220 2,3 144 4,4 1 1/4"
SQ 5-70 220 2,3 100 7,5 1 1/2"
SQЕ2-85 пакет 220 1,45 108 3,5 1 1/4"
SQЕ3-65 пакет 220 1,45 90 4,4 1 1/4"

SP 2A-18 220 0,75 105 2,6 1 1/4"
SP 2A-23 220 1,1 135 2,6 1 1/4"
SP 2A-28 220 1,5 160 2,6 1 1/4"
SP 3A-18 220 1,1 100 4,4 1 1/4"
SP 3A-22 220 1,5 120 4,4 1 1/4"
SP 3A-25 220 1,5 140 4,4 1 1/4"
SP 5А-17 220 1,5 90 7 1 1/2"
SP 5A-21 220 2,2 110 7 1 1/2"
SP 5A-25 220 2,2 130 7 1 1/2"
SP 2A-18 380 0,75 105 2,6 1 1/4"
SP 2A-23 380 1,1 135 2,6 1 1/4"
SP 2A-28 380 1,5 160 2,6 1 1/4"
SP 2A-33 380 1,5 190 2,6 1 1/4"
SP 3A-18 380 1,1 100 4,4 1 1/4"
SP 3A-22 380 1,5 120 4,4 1 1/4"
SP 3A-25 380 1,5 140 4,4 1 1/4"
SP 3A-29 380 2,2 180 4,4 1 1/4"
SP 3A-33 380 2,2 200 4,4 1 1/4"
SP 5А-17 380 1,5 90 7 1 1/2"
SP 5A-21 380 2,2 110 7 1 1/2"
SP 5A-25 380 2,2 130 7 1 1/2"
SP 5A-33 380 3 200 7 1 1/2"
SP 5A-44 380 4 280 7 1 1/2"
SP 8A-18 380 3 110 13 2"
SP 8A-25 380 4 125 13 2"
SP 8A-30 380 5,5 180 13 2"
SP 14A-18 380 5,5 122 19 2"
SP 14A-25 380 7,5 170 19 2"

Pmax Hmax Qmax Матер.
 (кВт)  (м) (м3/ч) корпуса

JP 5 220 0,78 40 3,4
JP 6 220 1,25 50 4,5

MQ 3-35 220 0,8 38 4,4
MQ 3-45 220 1 48 4,4

GP 7-44 220 0,7 12 14 Цена 
GP 20-100 220 1,4 15 24 (EUR)

ГидроджетJP5-24 220 0,78 40 3,4
JP 5 - 24 220 0,78 40 3,4
JP 6 - 24 220 1,25 50 4,5
JP 5 - 50 220 0,78 40 3,4
JP 6 - 50 220 1,25 50 4,5

Эжекторные самовсасывающие насосы

Компактные частные водоснабжающие станции

Самовсасывающие насосы для бассейна

Частные водоснабжающие станции

ки, перегрева и «сухого хода».

Скважинные насосы SP
применяются для 
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соприкасающиеся с
водой части насосов

изготовлены из  нержа-
веющей стали.

скважин,  диаметр

плавного пуска, встроенные защиты
от колебаний напряжения (выключа-
ются при падении напряжения ниже 
165 В и превышении 260В), перегруз-

которых от 76 мм. Насосы изготов-
лены из нержавеющей стали и дру-

гих коррозионностойких материалов,
имеют обратный клапан, функцию
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Тип насоса

Vбака 24л

Vбака 50л

U (В)

нерж.

нерж.

которых  от 100 мм. 

 корпус и другие 
Рабочие колеса,
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Тип насоса U (В) Rp

Скважинные насосы из нержавеющей стали диаметром 4"

Скважинные насосы из нержавеющей стали диаметром 3"
применяются для скважин, диаметр
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