
№ Наименование Расход кг/ч Габариты, мм Вес, кг
1 ECO  3 R  1,2-3,0 250х215х320 11,5
2 ECO  5 RN  2,6-5,0 280х247х342 12,6
3 ECO  7 R  4,4-7,3 12,0
4 ECO  3   1,4-3,0 250х215х320 11,3
5 ECO  5  2,5-5,0 280х247х342 12,5
6 ECO 8   3,0-8,5 230х285х465 12,6
7 ECO 10   5,0-10,5 230х285х483 12,6
8 ECO 15 7,0-14,8 275х340х550 16,0
9 ECO 20  11,0-21,0 275х340х535 17,0
10 ECO 22  11,5-22,0 360х350х576 23,0
11 ECO 30  16,0-30,0 420х423х770 33,5
12 ECO  7/2  4,0-7,3 280х247х410 13,5
13 ECO 15/2 7,0-14,8 275х340х685 18,0
14 ECO 20/2  10,0-20,0 275х340х700 19,0
15 ECO 22/2  10,0-23,0 360х350х576 24,0
16 ECO 30/2  12,0-30,0 420х423х770 35,0
17 ECO 40/2  22,5-40,0 420х423х790 35,0
18 ECO 50/2 14,9-49,3 420х490х1040 61,0
19 ECO 70/2 16,6-65,4 420х490х1080 73,7
20 PG 45/2 14,0-47,0 410х420х1020 44,0
21 PG 65/2 20,0-75,0 520х465х1230 71,0
22 PG 110/2  35,0-115,0 595х465х1270 76,0
23 PG 150/2 60,0-150,0 650х465х1350 89,0
24 PG 180/2  60,0-180,0 870х700х1640 201,0
25 PG 250/2  80,0-250,0 860х700х1700 295,0
26 PG 300/2  100,0-300,0 860х700х1700 330,0
27 PG 110/М  45,0-110,0 535х620х1270 76,0
28 PG 150/М 60,0-150,0 535х670х1400 89,0
29 PG 180/М  60,0-180,0 700х870х1640 201,0
30 PG 250/М  90-250 700х860х1700 295,0
31 PG 300/М  120-300 700х860х1700 330,0

Спроектированная, изготовленная, смонтированная и запущенная в работу Контейнерная котельная  общей мощностью 500 кВт предназначена для отопления
и обеспечения горячим водоснабжением объектов (в данном случае средней общеобразовательной школы), площадью до 5000 кв.м, например, жилых домов,
школ, поселков, промышленных объектов, мастерских и прочих объектов. Может быть использована для технологических нужд.        Габариты котельной:
7000х3000х2500 мм  (специально изготовленное здание из сендвич-панелей).  Расход топлива (дизель): 25 – 40 л/ч. Исполнение:  Оборудование котельной
выполнено на базе двух 250 киловаттных котлов PREXAL 250 универсального назначения чешской фирмы DAKON  и дизельных двухступенчатых
горелок GIB UNIGAS (Италия), насосного оборудования итальянской фирмы DAB, теплообменников контуров отопления и ГВС Sigma, баков, арматуры,
клапанов ведущих европейских и российских производителей. Здание выполнено в пожаробезопасном и взрывобезопасном исполнении и снабжено системой
естественной вентиляции, окном. В качестве основного  циркуляционного насоса применен сдвоенный насос DPH с автоматическим дублированием насосов
(работа, резерв). В конструкции котельной применены пластинчатые теплообменники, что позволило разделить котловой контур и контуры отопления и ГВС.
В котельной предусмотрена система автоматического пожаротушения с возможностью вывода сигнала о пожаре и аварии в котельной на внешний диспетчерский
пульт, система стабилизации входного напряжения на базе трёхфазного электромеханического стабилизатора повышенной точности. Системы автоматического
поддержания заданных параметров теплоносителя и  горячего водоснабжения позволяют поддерживать стабильность  выходных параметров теплоносителя и 
ГВС за счет регуляторов температуры и исполнительных устройств (клапаны с электроприводом). Обратная вода из системы отопления проходит через фильтр 
грубой очистки для исключения попадания грязи (фракций) в котлы, насосы, теплообменники.  Группы безопасности котлов позволяют автоматически понизить
давление в котлах (для исключения аварии) в случае превышения давления в системе. Для выброса продуктов сгорания выполнена сдвоенная утеплённая 
труба из универсальных стандартных секций.

             Контейнерная котельная общей мощностью 1000 квт предназначена для отопления объектов
площадью до 10000 кв.м: жилых домов, школ, поселков, промышленных объектов, мастерских и т.п..
Может быть использована для технологических нужд.      Габаритные размеры котельной: 
12000 х  2500 х 2500мм (утепленный стандартный 40-футовый контейнер).  Расход топлива (дизель):

универсального назначения чешской фирмы DAKON и дизельных двухступенчатых горелок немецкой
фирмы WEISHAUPT, насосного оборудования итальянской фирмы DAB,теплообменника Sigma, баков,
арматуры и клапанов лучших европейских и российских производителей,смонтировано в 40-футовом
утеплённом контейнере,выполненном в пожаро-и взрывобезопасном исполнении и снабженным 

системой естественной вентиляции, окнами. В качестве основного применен сдвоенный насос DPH с напором 18м и производительностью 100 куб.м/час с автома-
тическим дублированием насосов (работа, резерв). В конструкции применён пластинчатый теплообменник, что позволило разделить котловой и отопительный
контуры. В котельной предусмотрена система автомат.пожаротушения с выводом сигнала о пожаре и аварийной ситуации в котельной на  внешний диспетчер-
ский пульт. Система автоматического поддержания заданных параметров теплоносителя выполнена с расчетом, что стабильность выходных параметров
достигается за счёт измерителя регулятора температуры и исполнительного устройства (клапан с электроприводом).  Обратная вода из системы отопления 
проходит через фильтр грубой очистки для предотвращения попадания твердых включений (грязи) в котлы, насосы,теплообменник. Группы безопасности котлов
позволяют автоматически понизить давление в котлах (для предотвращения аварии) в случае превышения давления в системе. Топливо к дизельным горелкам 
подается из внутреннего резервуара емкостью 1000л, и из внешней емкости.

Уральский  сервисный  центр  электростанций  и стабилизаторов   Т/ф:  (343)  218-92-44,  218-92-25.  E-mail: urservis@sky.ru   www.urservis.sky.ru

Инженерный  Центр  Автономного  Энергообеспечения   Т/ф: (343) 218-82-18, 345-02-03. E-mail: info@powerenergo.ru    www.powerenergo.ru

 МОДУЛЬНАЯ  КОТЕЛЬНАЯ  500 кВт в здании из сендвич-панелей (собств.пр-во).

ДИЗЕЛЬНЫЕ  ГОРЕЛКИ   LAMBORGHINI,  Италия

КОНТЕЙНЕРНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 1000 кВт (собств.пр-во).

75 – 80 л/ч. Оборудование котельной выполнено на базе двух 500 киловатных котлов PREXAL 500 
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