
Расч. Срок 
мощн,кВт поставки

WRE.001.HD 0,08 4 - 6 нед.

AIR-X 0,4 склад
AIR-Marine 0,4 6 - 7 нед.

WRE.005.HD 0,45 4 - 6 нед.

УВЭ-500М 0,5 склад

WRE.007.BAT 0,75 4 - 6 нед.
H-40 0,9 4 - 6 нед.

AeroMaq 0,9 4 - 6 нед.
H-80 1 4 - 6 нед.
WRE.015 1,5 4 - 6 нед.
INCLIN - 1500 1,5 4 - 6 нед.

WRE.030.HD 2,5 6 - 7 нед.

WRE.030.MSP 3 4 - 6 нед.

175 3 4 - 6 нед.
INCLIN - 3000 3 4 - 6 нед.

SW-2/5 5 6 - 7 нед.

SC5.5 5 6 - 7 нед.

WRE.060.MSP 6 6 - 7 нед.

INCLIN - 6000 6 4 - 6 нед.
Бриз 5000 5 4 - 6 нед.
Е10-25 25 12 -15нед.
Е15-75 75 12 -15нед.

Состав установки: ■ ветроколесо  ■ генератор с поворотным устройством 
500 ■нагреватель ■разборная мачта ■ блок управления  ■ соединительные кабели
24 Ветроэлектрическая установка УВЭ-500 предназначена  для выработки электроэнергии
2,2 за счет ветрового потока. Она может использоваться в отдаленных и изолированных
3 местах, в различных  климатических районах с благоприятными ветровыми условиями, 

3,0 - 25 где отсутствует централизованное электроснабжение или его подача нерегулярна.
4,5 УВЭ-500 обеспечивает потребителей электроэнергией для  питания ламп освещения,

бытовых приборов, линий теле- и радиокоммуникаций, устройств спутниковой и сото- 
вой связи, компьютера, устройств бытовой и специальной связи, передвижных и стаци-

1,5 онарных пунктов навигационных и метеорологических постов, радиостанций, маяков и радиомаяков, медицин-
50/53 ской и научной аппаратуры, водяных насосов, для обеспечения катодной защиты трубопроводов, зарядки акку-

Количество  вырабатываемой электроэнергии муляторов и т.д. Наличие аккумуляторной батареи обеспечивает  электропитание потребителей и их работо-
УВЭ-500 при среднегодовой скорости ветра: способность при отсутствии ветра. Блок управления позволяет подключать к установке солнечные батареи
5 м/с – 170 Вт х 24 ч = 4,1 кВт.ч  в сутки; мощностью до 300 Вт. Подключение инвертора к блоку управления позволяет преобразовать постоянное напря-
6 м/с -  200 Вт х 24 ч = 4,8 кВт.ч  в сутки; жение 24 В в переменное 220 В. УВЭ-500 автономная, надежная,автоматическая установка,не требует дежурного 
7 м/с -  250 Вт х 24 ч = 6,0 кВт.ч  в сутки. персонала в процессе эксплуатации и предназначена для работы в любых  погодных условиях. Установка пред- 
Электропотребит. Часы Мощн. В сутки назначена для автономного энергообеспечения индивидуальных потребителей (фермеров,садоводов,дачников,

вахтовиков, охотников, рыболовов, геологических экспедиций), а также навигационных, метеорологических, 
-кухня 4 60 0,24 радиорелейных и других постов в обеспечении бесперебойным питанием в полевых условиях. Чтобы чувство-
-гостиная 3,5 2х60 0,42 вать себя уверенно и  комфортно семье из 3-х человек,проживающей в загородном доме,расход электроэнергии 
-спальня 3 60 0,18 должен быть не менее двух кВт.час в сутки ( по  данным ЮНЕСКО). 
-ванная 2 40 0,08
туалет 1 40 0,04
Цветной ТВ 6 60 0,36 Ветрогенератор высокой производительности при
Компьютер 2 240 0,48 малых скоростях ветра и низким шумовом сопро-
Насос 1,5 200 0,30 вождении.     Технические характеристики:
Холодильник кругл 125 1,0 * расчетная мощность 900 Вт.* максимальная мощ-

ность - 1300 Вт.* стартовая скорость ветра - 2,8 м/с. 

постоянными магнитами на основе неодимиевого ферроборового сплава. * Модификации выходного напряжения: 12V, 24V, 48V.* Вес ветрогенератора -17 кГ.
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Модель пр-во

Данные на некоторые типы ветрогенераторов    

Италия

Комплектация

Twister, (при ветре 14 м/с), безредукторный, бесщеточный, на постоянных магнитах, включая контроллер заряда 
батарей 12 В DC.Основа - вертикальная турбина, генератор 12В. Повышенной надежности для экстремальных 
условий.
ротор, генератор 12, 24 В, с поворотным устройством, регулятор, вес 6 кг!
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Рабочий диапазон скоростей, м/с

Италия

Россия
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Технические характеристики
Мощность, Вт
Выходное напряжение, В
Диаметр ветрового колеса, м

Италия

Италия

2х190

                              ВСЕГО В 

Освещение:

Мачта с растяжками, м
Емкость аккумулятор. батарей,

Время монтажа, 2-3 чел., час
Вес нетто/брутто, кг

А х час (рекомендуемая)

ротор, генератор 12, 24 В, с поворотным устройством, регулятор, вес 6 кг!

Bora, (при ветре 14 м/с), безредукторный, бесщеточный, на постоянных магнитах, включая контроллер заряда 
батарей 24 В DC.Основа - вертикальная турбина, генератор 24В. Повышенной надежности для экстремальных 
условий.
ротор, генератор с поворотным устройством, регулятор-блок управления,  разборная мачта 4,5 м, 
соединительные кабели (15 м)
ветрогенератор безредукторный, бесщеточный, на постоянных магнитах, включая контроллер заряда батарей 
24В DC. Основа - вертикальная турбина, генератор 24В.
ротор, генератор 24 В, с поворотным устройством, регулятор  
ротор, генератор 24 В, с поворотным устройством, регулятор, вес 17 кг  
ротор, генератор 24 В, с поворотным устройством, регулятор  
вертикальная турбина, генератор 24 В, регулятор  
ротор, генератор 48 В, с поворотным устройством, регулятор 

ветрогенератор безредукторный, бесщеточный, на постоянных магнитах, включая MSP контроллер заряда 
батарей 48 В DC, контролер подключения солнечных батарей (до 20А), инвертор 230 В 4,5 кВт. Основа - 
вертикальная турбина, генератор 48В 3 кВт.
ветрогенератор безредукторный, бесщеточный, на постоянных магнитах, включая MSP контроллер заряда 
батарей 48 В DC, контролер подключения солнечных батарей (до 20А), инвертор 230 В 4,5 кВт. Основа - 
вертикальная турбина, генератор 48В.
ротор, генератор 48 В, с поворотным устройством, регулятор
ротор, генератор 48 В, с поворотным устройством, регулятор

три лопасти,три секции башни,расчалки,закладные элементы,крепеж,головка с генерато-ром, опорно-
поворотным узлом и ступицей, энергоблок (зарядное устройство и инвертор).
2-х лопастной ротор, генератор 48 В  

3-х лопастной ротор, генератор 240 В  
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ветрогенератор безредукторный, бесщеточный, на постоянных магнитах, включая MSP контроллер заряда 
батарей 48 В DC, контролер подключения солнечных батарей (до 20А), инвертор 230 В 6,0 кВт. Основа - 
вертикальная турбина, генератор 48В.
ротор, генератор 300, 48 В, DC, с поворотным устройством, регулятор
Ротор, генератор, башня (13,5 м), крепеж
2-х лопастной ротор, генератор 120 В  

Ветрогенератор  AEROMAG Stealth-Acoustic™

* расчетная скорость ветра - 13 м/с. * корпус из анодированного аллюминия с несущими частями из нержавеющей стали. * Безщеточный генератор с

АВТОНОМНАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА «УВЭ – 500»
НИКАКОГО ТОПЛИВА –ТОЛЬКО БЕСПЛАТНЫЙ ВЕТЕР

Количество лопастей

- 106 -
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