
Изготовленная и имеющаяся в готовом виде контейнерная
электростанция мощностью 20 ква выполнена на базе
резервной Дизель-генераторной установки ВЕПРЬ 
АДА 20-T400 PA (Россия) с соответствующим пультом
управления,  комплектом автоматики «Tehkam» (Россия) 
с АВР и предназначена для обеспечения  электроэнергией
различных объектов,  например,  жилых домов, поселков, 
коттеджных поселков, школ, промышленных объектов, 
складских помещений, мастерских, магазинов и т.д. 

полнение. Габаритные размеры контейнера : 2000х2000х
х 2000мм. Габаритные размеры электростанции: 

1500х710х1100мм. Расход топлива (дизель): 4,7 л/час.Автоматика  электростанции позволяет ее использовать в качестве резервной, а в критической 
ситуации, в качестве основной питающей установки. При использовании станции в качестве резервной, автоматика при пропадании напряжения в 

 под топливо,  пульта управления, силового автомата защиты, аккумуляторной батареи 12В, промышленного глушителя  примерно 9 дб.
Дизель-генераторная установка ВЕПРЬ АДА 20-T400 PA протестирована на различных режимах нагружения.   Контейнер выполнен в пожаро- и  

Дизельный  генератор  Вепрь  (Россия)  20 кВа
в  контейнере  северного  исполнения  (с 
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Контейнерная электростанция выполнена на базе утеп-
ленного  контейнера из сэндвич панелей – северное ис-

подогревом)  и  автоматикой   (Собств.пр-во)

сети запускает электростанцию, в процессе работы постоянно контролирует сеть, а, при появлении напряжения в сети, переключает нагрузку на сеть, 
одновременно отсоединяя станцию от нагрузки, затем плавно останавливает её.  Электростанция состоит из дизельного двигателя  Lister-Petter с 
бесщеточного генератора переменного тока, механического регулятора оборотов двигателя, рамы с вибропоглощающими опорами и встроенным баком

газов, подогревателем помещения, щитком собственных нужд.  В контейнерной электростанции предусмотрена система автоматического пожаро-
тушения с возможностью вывода сигнала c датчиков  на  внешний пульт пожарной сигнализации.
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