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T 15НK-IV T 15НK-IV  15 4,2 50 1.75x0.72x1.23 535
T 20НK-IV T 20НK-IV 20 5,5 50 1.75x0.72x1.23 535
T 27НK-IV T 27НK-IV 27 6,3 50 2.06x0.90x1.42 780
T 7,5K-IV T 7,5K-IV 6,8 7,5 1,7 50 1.75x0.72x1.23 455
T 11,5K-IV T 11,5K-IV 10,5 11,5 2,5 50 1.75x0.72x1.23 535
T 16K-IV T 16K-IV 14,5 16 3,4 50 1.75x0.72x1.23 575
T 22K-IV T 22K-IV 20 22 4,7 100 2.06x0.90x1.42 790
T 22K-IV T 22K-IV/TELYS 20 22 4,7 100 2.06x0.90x1.42 790
T33-IV T33-IV 30 33 5,2 100 2.06x0.90x1.42 970
T33-IV T33-IV/TELYS 30 33 5,2 100 2.06x0.90x1.42 970
J33-IV J33-IV 30 33 5,2 100 2.06x0.90x1.42 970
J33-IV J33-IV/TELYS 30 33 5,2 100 2.06x0.90x1.42 970
J44K-IV J44K-IV 40 44 8,4 100 2.06x0.90x1.42 1040
J44K-IV J44K-IV/TELYS 40 44 8,4 100 2.06x0.90x1.42 1040
J66K-IV J66K-IV 60 66 12 180 2.30x1.08x1.68 1490
J66K-IV J66K-IV/TELYS 60 66 12 180 2.30x1.08x1.68 1490
J77K-IV J77K-IV 70 77 12 180 2.30x1.08x1.68 1530
J77K-IV J77K-IV/TELYS 70 77 12 180 2.30x1.08x1.68 1530
J88K-IV J88K-IV 80 88 14 180 2.30x1.08x1.68 1530
J88K-IV J88K-IV/TELYS 80 88 13,7 180 2.30x1.08x1.68 1530
J110K-IV J110K-IV 100 110 16,5 190 2.55x1.17x1.68 1820
J110K-IV J110K-IV/TELYS 100 110 16,5 190 2.55x1.17x1.68 1820
J130K-IV J130K-IV 120 132 18,5 340 3.51x1.20x1.83 2020
J130K-IV J130K-IV/TELYS 120 132 18,5 340 3.51x1.20x1.83 2020
J165K-IV J165K-IV 150 165 25 340 3.51x1.20x1.83 2110
J165K-IV J165K-IV/TELYS 150 165 25 340 3.51x1.20x1.83 2110
J200K-IV J200K-IV 182 200 34,5 340 3.51x1.20x1.83 2200
J200K-IV J200K-IV/TELYS 180 200 34,5 340 3.51x1.20x1.83 2200
J220K-IV J220K-IV 200 220 32,6 340 3.51x1.20x1.83 2364
J220K-IV J220K-IV/TELYS 200 220 32,6 340 3.51x1.20x1.83 2364
J275K-IV J275K-IV 250 275 42,6 390 4,48x1.41x2,43 3215
J275K-IV J275K-IV/TELYS 250 275 42,6 390 4,48x1.41x2,43 3215
J300K-IV J300K-IV 275 303 42,6 390 4,48x1.41x2,43 3215
J300K-IV J300K-IV/TELYS 275 303 42,6 390 4,48x1.41x2,43 3215

T 11,5НKМ-IV T 11,5НKМ-IV 11,5 4,2 50 1.75x0.72x1.23 466
T 5,5KМ-IV T 5,5KМ-IV 5 5,5 1,7 50 1.75x0.72x1.23 455
T 9KM-IV T 9KM-IV 7,8 8,6 2,5 50 1.75x0.72x1.23 565
T 12КM-IV T 12КM-IV 11 12,1 3,4 50 1.75x0.72x1.23 600
T 17КM-IV T 17КM-IV 15,5 17 4,7 100 2.10x0.92x1.45 845
T 17КM-IV Т17KM-IV/TELYS 15,5 17 4,7 100 2.10x0.92x1.45 845
J24М-IV J24М-IV 22 24 5,2 100 2.10x0.92x1.47 1035
J24М-IV J24M-IV/TELYS 22 24 5,2 100 2.10x0.92x1.48 1035
Genservice 500
Genservice 500
Genservice 500
Genservice 500
Genservice 500
Genservice 500
Genservice 500
Genservice 500
Genservice 500
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Дизель-генераторные установки фирмы SDMO (Франция)

серии Pacific, Montana (7,5-300 кВа, 50гц), баз. комплектация

ИСПОЛНЕНИЕ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

Комплекты сменных элементов

Комплект  для J66 - J110
Комплект для J33 - J44
Комплект для J66 - J110
Комплект для J130 - J200
Комплект для J220
Комплект для J300
Комплект для J400-440

Genservice 1000
Genservice 1000

Комплект  для T7,5-T27
Комплект  для Т22
Комплект  для J33 - J44

Genservice 1000
Genservice 1000
Genservice 1000
Genservice 1000

Комплект  для Т7,5,  Т15
Комплект  Т11,5,Т20,Т16,T27
Комплект  для T22 Genservice 1000

Genservice 1000

Комплект  для J130 - J200
Комплект  для J220
Комплект  для J300
Комплект  для J400-440
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