
Наименование Диаметр Длина Наименование Диаметр Длина Наименование Диаметр Длина
Противодождевой зонт Проход крыши плоский Проход крыши    5 - 30º       
 D18 с хомутом из легирован- с хомутом   D20

ной стали D19
 

Колпак монтируется защелкивая
 хомут. Элемент защищает 
дымоход от влажности и его 
можно использовать вместо
конусного оголовка даже с 
плоским закрытиемотверстия 
дымохода.

Проход крыши   32 - 45º     Колпак   D22     Хомут с креплением D23
с хомутом      D21 (противодождевой )

Колпак защищает переход через
крышу от влажности и должен
быть монтирован сразу над 
переходом.

Стенные кронштейны  Хомут монтируется на трубе при 
D25  (профильные) помощи натяжного винта.

Хомут стенной   D24 Хомут защелочный  D26

Элемент монтируется на всех 
Максимальную конструктивную соединительных элементах.
высоту советуем определять, Регулирующий элемент
пользуясь инструкцией по  D27
монтажу или таблицей.

Хомут монтируется вдоль стены.
Расстояние между ними указано Хомут для растяжки D29
в таблице и/или в инструкции по 
монтажу. Расстояние от стены 
50мм.

Для точного подбора длины 
соединительного элемента. 
Регулируемый от 
180 - 330 мм.

Используется для стабилизации 
при стропильной ноге.
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Примечание:      Толщина стенки
 двустенных дымоходов 

    TARNAWA из хромоникелевой 
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