
Мощность, 
кВа

0,5 4,5
1 6

1,5 6,8
2 10,5
3 13
5 23
8 26
10 27
12 27
15 65
20 80
30 82

3 26
4,5 28
6 59
9 65
15 80
20 100
30 120
50 189

TDGC-0.5K 0.5 2 4 140х150х130
TDGC-1K 1 4 6 165х200х180
TDGC-2K 2 8 8 190х200х180
TDGC-3K 3 12 12 190х230х210
TDGC-4K 4 16 14 190х230х210
TDGC-5K 5 20 16 190х230х210
TDGC-7K 7 28 410х320х240
TDGC-10K 10 40 23 410х320х240
TDGC-15K 15 60 37 560х320х240
TDGC-20K 20 80 47 590х420х350
TDJA-30K 30 120
TSGC-3K 3 4 24 240x190x430
TSGC-6K 6 8 30 240x190x500
TSGC-9K 9 12 39 300x210x550
TSGC-12K 12 410x320x675
TSGC-15K 15 20 56 410x320x675
TSGC-20K 20 410x320x675
TSGC-30K 30 40 85 410x320x675

Ток за- Вес упак., Кол-во в 
рядки,А кг.  уп-ке, шт.

35 10 2
10 2

35 17 2
17 2

35 22 2
22 2

35 24 1
24 1

35 40 1
40 1

35 67 1
67 1

HBC-C-500/12V * 1,6 1
HBC-C-1K/12V 35 20 1
HBC-C-1K/24V 35 20 1
HBC-C-2K/12V 35 40 1
HBC-C-2K/24V 35 40 1
HBC-C-3K/24V 35 53 1
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5000VA 48V

500VA 12V, 24V 
500VA 48V *
1000VA 12V, 24V 
1000VA 48V *
1500VA 12V, 24V 

320*655*600

1500VA 48V *
2000VA 12V, 24V 
2000VA 48V *
3000VA 24V
3000VA 48V *
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Вес, кг. Размер

Автотрансформаторы (ЛАТР) WUSLEY, SASSIN, РЕСАНТА.
Модель Мощность 

кВА  Ток  А Кол-во фаз

500*430*210
500*430*210

500*430*210

                                        Инверторы SOLBY

 * - без функции зарядки аккумуляторов.

300*320*170
300*320*170

230*135*70

300*153*295
300*153*295

300*153*295
550*220*380

300*153*295

550*220*380

320*655*600

550*220*380
550*220*380

Инверторы  серии ZUP  производятся  на 

французской сборочной линии в диапазоне 

мощностей от 500 ВА до 5000 ВА, предназначены 

для преобразования  постоянного  напряжения 12, 

24, 48В  в переменное 220В (110В). При появлении 

напряжения в сети авт. переключ. в режим заряда 

батарей (откл.после полной зарядки). Защита от: 

короткого замыкания, перегрузки.

Назначение

Назначение

Предназначены для 

изменения действующего 

значения переменного 

напряжения.

Инверторы WUSLEY, SASSIN (применение см. схему на стр.91)
Марка

265*145*135
265*145*135

    Размер упаковки,   мм

5000VA 24V

Электромеханические СТАБИЛИЗАТОРЫ  "РЕСАНТА"  
Вх.напряжение, В Вых.напряжение, В Размеры, г-ш-в, мм Масса, кг

Однофазные электромеханические

Трехфазные с независимой регулировкой по каждой фазе

 Краткие технические характеристики
Марка

АСН-  500/1-ЭМ
АСН- 1 000/1-ЭМ
АСН- 1 500/1-ЭМ
АСН- 2 000/1-ЭМ
АСН- 3 000/1-ЭМ
АСН- 5 000/1-ЭМ
АСН- 8 000/1-ЭМ
АСН-10 000/1-ЭМ
АСН-12 000/1-ЭМ
АСН-15 000/1-ЭМ 
АСН-20 000/1-ЭМ 
АСН-30 000/1-ЭМ

АСН- 3 000/3-ЭМ 
АСН- 4 500/3-ЭМ 
АСН- 6 000/3-ЭМ
АСН- 9 000/3-ЭМ
АСН-15 000/3-ЭМ 
АСН-20 000/3-ЭМ
АСН-30 000/3-ЭМ
АСН-50 000/3-ЭМ

150 - 250
150 - 250
150 - 250
150 - 250
150 - 250
150 - 250
150 - 250
150 - 250
150 - 250
150 - 250
150 - 250
150 - 250

220+3%
220+3%
220+3%
220+3%
220+3%
220+3%
220+3%
220+3%
220+3%
220+3%
220+3%
220+3%

190х170х125
210х190х150
210х190х150
275х250х183
310х235х215
395х325х183
395х325х183
400х323х183
400х323х183
850х440х410
850х440х410
1010х310х490

660x460x290
660x460x290
850x470x450
870x475x380
1000x500x445
960x630x600
960x630x600
1100х690х580

280-430
280-430
280-430
280-430
280-430
280-430
280-430
280-430

380+3%
380+3%
380+3%
380+3%
380+3%
380+3%
380+3%
380+3%
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