
Основная Резервная

GP-С375 S-P 280 300 Cummins NTA855-G2A эл.старт водяное
GP-С395 S-P 280 315,2 Cummins NTA855-G4 эл.старт водяное
GP-С412 S-P 300 330 Cummins NTAA855-G7 эл.старт водяное
GP-С500 S-P 360 400 Cummins KTA19-G3 эл.старт водяное
GP-С550 S-P 400 440 Cummins KTA19-G4 эл.старт водяное
GP-С650 S-P 450 520 Cummins KTAA19-G6 эл.старт водяное
GP-С688 S-P 500 550,4 Cummins KTAA19-G7 эл.старт водяное
GP-С825 S-P 600 660 Cummins KTA38-G2 эл.старт водяное
GP-С880 S-P 640 704 Cummins KTA38-G2A эл.старт водяное
GP-С1000 S-P 728 800 Cummins KTA38-G2A эл.старт водяное
GP-С1100 S-P 800 880 Cummins KTA38-G5 эл.старт водяное
GP-С1125 S-P 820 900 Cummins KTA38-G5 эл.старт водяное
GP-С1375 S-P 1000 1100 Cummins KTA50-G3 эл.старт водяное

GP-V94 68 75 Volvo TD520GE эл.старт водяное
GP-V109 80 87 Volvo TAD520GE эл.старт водяное
GP-V142 104 114 Volvo TD720GE эл.старт водяное
GP-V165 120 132 Volvo TAD720GE эл.старт водяное
GP-V206 150 165 Volvo TAD721GE эл.старт водяное
GP-V220 160 176 Volvo TAD722GE эл.старт водяное
GP-V275 200 220 Volvo TAD740GE эл.старт водяное
GP-V358 260 286 Volvo TAD941GE эл.старт водяное
GP-V412 300 330 Volvo TAD1241GE эл.старт водяное
GP-V450 --- 360 Volvo TAD1242GE эл.старт водяное
GP-V500* 360 400 Volvo TAD1630GE эл.старт водяное
GP-V500 360 400 Volvo TAD1640GE эл.старт водяное
GP-V550* 400 440 Volvo TAD1631GE эл.старт водяное
GP-V550 400 440 Volvo TAD1641GE эл.старт водяное
GP-V625 456 500 Volvo TAD1642GE эл.старт водяное

GP-V94 S-P 68 75 Volvo TD520GE эл.старт водяное
GP-V109 S-P 80 87 Volvo TAD520GE эл.старт водяное
GP-V142 S-P 104 114 Volvo TD720GE эл.старт водяное
GP-V165 S-P 120 132 Volvo TAD720GE эл.старт водяное
GP-V206 S-P 150 165 Volvo TAD721GE эл.старт водяное
GP-V220 S-P 160 176 Volvo TAD722GE эл.старт водяное
GP-V275 S-P 200 220 Volvo TAD740GE эл.старт водяное
GP-V358 S-P 260 286 Volvo TAD941GE эл.старт водяное
GP-V412 S-P 300 330 Volvo TAD1241GE эл.старт водяное
GP-V450 S-P --- 360 Volvo TAD1242GE эл.старт водяное
GP-V500* S-P 360 400 Volvo TAD1630GE эл.старт водяное
GP-V500 S-P 360 400 Volvo TAD1640GE эл.старт водяное
GP-V550* S-P 400 440 Volvo TAD1631GE эл.старт водяное
GP-V550 S-P 400 440 Volvo TAD1641GE эл.старт водяное
GP-V625 S-P 456 500 Volvo TAD1642GE эл.старт водяное
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ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ G-POWER (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - 2
Модель

Мощность, кВт
Двигатель

G-Power V Series Diesel Generating Sets в кожухе

Способ пуска

G-Power V Series Diesel Generating Sets открытого исполнения

Охлаждение

G-Power С Series Diesel Generating Sets в кожухе (продолжение)

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов   Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.  E-mail: urservis@sky.ru  www.urservis.sky.ru

К О Н Т Е Й Н Е Р Н А Я   Э Л ЕК Т Р О С Т А Н Ц И Я   130 кВа - 104 кВт  (Собств. пр-во).
Контейнерная электростанция мощностью 130 кВа выполне-
на на базе ДГУ  ENERGO ED130/400 IV (Франция), с комплек-
том автоматики и АВР, предназначена для обеспечения
электроэнергией торгового комплекса при отключении осно-.
ной сети.Габариты: 3500 х 2200 х 2500 мм (утепленный кон-

зервной, автоматика при пропадании напряжения в сети запускает электростанцию, в процессе работы контролирует 
сеть, а при появлении напряжения в сети плавно останавливает электростанцию.  Контейнер выполнен в пожаро- и   
взрывобезопасном исполнении,снабжен системой естественной вентиляции,жалюзями с  
дымоудаления выхлопных газов, щитком собств. нужд. В контейнерной электростанции предусмотрена система 
автоматического пожаротушения с выводом сигнала о пожаре  в контейнере на внешний диспетчерский пульт.

тейнер - северное исполнение). Расход дизельного топлива:
21 л/час. Автоматика электростанции позволяет использо-
вать агрегат  в качестве основной питающей установки,
и в качестве резервной.При использовании в качестве ре-
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