
 В комплекте: турбулизаторы, ответные фланцы, ершик для чистки котла, изоляция, облицов-
ка, шкаф управления (выключатель горелки,выключатель насоса, термостат 1-й ст. горелки,
термостат 2-й ст., предохранительный термостат с ручной перезарядкой, термостат включения насоса, термометр).

Мощность,кВт/ч Мощн.гор., квт/ч Сопр.топки, мбар Высота,мм Ширина,мм Длина,мм Масса,кГ
RED 80 93 102 0,8 1040 750 1195 240
RED 90 105 115 1 1040 750 1195 240
RED 100 116 127 1,1 1040 750 1195 240
RED 130 151 165 1,2 1090 800 1440 320
RED 160 186 203 1,6 1090 800 1440 320
RED 200 233 252 1,8 1190 900 1690 440
RED 250 290 314 2 1190 900 1940 500
RED 300 349 378 3 1200 940 1900 540
RED 350 407 442 4 1200 940 1900 540
RED 400 465 504 3,5 1390 1160 1950 800
RED 500 581 633 5 1390 1160 2240 900
RED 600 698 760 5 1520 1290 2255 1140
RED 700 814 889 5 1520 1290 2500 1340
RED 800 930 1018 5,5 1520 1290 2500 1340
RED 900 1046 1139 5,5 1670 1440 2500 1760
RED 1000 1163 1265 6 1670 1440 2500 1760

В комплекте: турбулизаторы, ответные фланцы, ершик  для чистки котла, изоляция, облицов-
ка, шкаф управления (выключатель горелки, выключатель насоса, термостат 1-й ступени го-
релки, термостат 2-й ступени, предохр. термостат с ручной перезарядкой, термостат включения насоса, термометр).
RED 1200 1395 1528 6 1835 1510 2650 2540
RED 1350 1569 1719 6,5 1835 1510 2950 2860
RED 1500 1744 1907 7 1835 1510 3200 3220
RED 1700 1976 2170 6 2015 1730 3020 3680
RED 2000 2325 2554 7,5 2015 1730 3420 4250
RED 2500 2907 3197 8 2185 1880 3670 5190
RED 3000 3488 3834 9 2295 2010 3850 6150

Модель Мощн.,кВт Модель Мощн.,кВт Модель Мощн.,кВт В комплекте:
ASGX1200 1395 ASGX3000 3488 ASGX7000 8140 Предохрани-
ASGX1500 1744 ASGX3500 4070 ASGX8000 9302 тельные клапаны, манометр с контроль-
ASGX1750 2035 ASGX4000 4951 ASGX9000 10465 ным фланцем, термометр, предельный
ASGX2000 2326 ASGX5000 5814 ASGX10000 11628 термостат, предохр.термостат, предохр.
ASGX2500 2907 ASGX6000 6977

В комплектации предохранительные клапана, манометр с контрольным фланцем, термометр,
предельный термостат, предохранительный термостат, предохранительное реле давления,
дренажная группа: клапан протока и краны, шкаф управления.
ASX 200 232 258 3,5 1360 1370 2050 1200
ASX 300 349 387 3,5 1410 1460 2100 1550
ASX 400 465 516 5 1410 1460 2350 1700
ASX 500 581 645 4,5 1570 1610 2300 2100
ASX 600 698 774 6 1570 1610 2600 2400
ASX 800 930 1032 5,5 1720 1740 2700 2850
ASX 1000 1163 1291 7 1700 1700 3130 3450
ASX 1200 1395 1550 8 1810 1830 3100 3900
ASX 1500 1744 1937 6,5 1910 1930 3450 4700
ASX 1750 2035 2260 7,5 2000 2000 3400 5250
ASX 2000 2325 2583 8 2000 2000 3800 5800
ASX 2500 2907 3229 9 2250 2150 4350 6900
ASX 3000 3488 3875 9,5 2350 2250 4650 8100
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Котлы на перегретой воде АСХ. Горизонтальные
котлы с реверсивной топкой, р.д. до 5 и до 12 бар.

 Водогрейные котлы фирмы  ICI
Котлы серии RED жаротрубные, c реверсивной

топкой, мощностью  93 - 1163 кВт.

реле давления,дренажная группа:клапан протока,краны и шкаф управления.

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения  Т/ф: (343)218-82-18, 345-02-03.  E-mail:info@powerenergo.ru   www.powerenergo.ru

Модель

Котлы на перегретой воде серии ASGX (р.д.12 бар)
Трёхходовые жаротрубные котлы с проход.топкой.

 Котлы серии RED жаротубные,  с реверсивной 
топкой, мощностью  1395 - 3488 кВт. 
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