
№ Расход м3/ч Габариты, мм Давление газа, мбар  (мин-
макс)

Вес, кг

1 1,19-3,79 250х215х320 12,5-65 11
2 2,71-6,69 280х247х342 24-65 12,6
3 4,32-9,00 280х247х417 18-360 12,5
4 4,32-9,00 280х247х417 33-200 12,5
5 4,32-9,00 280х247х417 18-360 14
6 5-12,07 230х285х483 12-360 11
7 5-12,07 230х285х483 22-360 11
8 8-16,1 310х282х480 18-360 16
9 5,5-15,3 310х282х480 19-360 18
10 9,9-17 275х340х550 11-360 15
11 9,9-17 275х340х550 27-360 15
12 9,9-17 275х340х675 12-360 25
13 9,9-17 275х340х675 23-360 25
14 12,9-24,6 360х350х750 20-360 30
15 9-23,2 360х350х750 18-360 31
16 18,9-32,1 420х423х880 18-360 44
17 18,9-32,1 420х423х880 46-360 44
18 11,5-39,2 420х423х880 23-360 44
19 14,4-58,5 420х420х1070 20-360 44
20 22,1-74,4 420х490х1110 14-360 80
21 22,1-74,4 420х490х1110 42-360 80
22 24-55,7 1210х730х470 16-200 75
23 24-55,7 1210х730х470 20-200 75
24 35,2-78,8 1210х750х470 18-200 75
25 35,2-78,8 1210х750х470 20-200 75
26 50,3-90,5 1350х760х470 20-200 124
27 50,3-90,5 1350х730х470 43-200 124
28 57-120,7 1350х840х470 20-200 124
29 57-120,7 1350х750х470 35-200 124
30 88-191 1450х860х470 20-200 130
31 88-191 1450х800х470 65-200 130
32 94-290 1710х1610х700 34-200 173
33 94-290 1710х1435х700 70-200 173
34 210-430 1760х1610х700 54-200 238
35 210-430 1760х1530х700 99-200 238
36 24-55,7 1210х740х470 20-360 75
37 24-55,7 1210х730х470 23-360 75
38 35,2-78,8 1210х760х470 18-360 75
39 35,2-78,8 1210х760х470 35-360 75
40 50,3-90,5 1350х745х470 20-500 124
41 50,3-90,5 1350х745х470 49-360 124
42 57-120,7 1350х745х510 16-500 124
43 57-120,7 1350х745х510 29-360 124
44 88-191 1450х815х510 18-500 130
45 88-191 1450х815х510 54-360 130
46 94-290 1710х855х700 28-500 173
47 94-290 1710х855х700 67-500 173
48 210-430 1760х855х700 29-500 238
49 210-430 1760х855х700 99-500 238

для технологических нужд.           Габаритные размеры 
котельной : 6000 х 2400 х 2400 мм (утеплённый стандар-
тный 20-футовый контейнер). Расход  топлива (дизель):
Исполнение:   Оборудование котельной выполнено на 
базе  двух  250 киловаттных котлов PREXAL 250
универсального назначения чешской фирмы DAKON  и  дизельных  двухступенчатых  горелок  LAMBORGHINI (Италия),  насосного

в 20-футовом утепленном контейнере, выполненном в пожаробезопасном и взрывобезопасном исполнении и снабженным системой
естественной вентиляции, окном.В качестве основного применен сдвоенный циркуляционный насос  DPH  с напором 12м и производи-
тельностью 30 куб.м/час с автоматическим дублированием насосов (работа, резерв). В котельной предусмотрена система  автоматичес-
кого пожаротушения с возможностью вывода сигнала о пожаре и аварийной ситуации в котельной на внешний диспетчерский пульт. 
Система автоматического поддержания заданных параметров теплоносителя выполнена с учетом достижения стабильности выходных
параметров теплоносителя  за счет измерителя регулятора температуры и исполнительного устройства (трехходовой клапан с электро-
приводом). Обратная вода из системы отопления проходит через фильтр грубой очистки для предотвращения попадания твердых
включений(грязи) в котлы и циркуляционные насосы. Группы безопасности котлов позволяют автоматически понизить давление в котлах
(для предотвращения аварийной ситуации) в случае превышения давления в системе. Топливо к дизельным горелкам поступает из 
внутреннего резервуара емкостью 750л. Кроме того, предусмотрена подача топлива из внешней емкости. 
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310 PM/M - Е DN65  
430 PM/M - Е DN100  
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90 PM/2-Е DN65  
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430 PM/M - Е DN65  

940-2900
2088-4275430 PM/2 - Е DN100  

430 PM/2 - Е DN80  
55 PM/M-Е DN65  
55 PM/M-Е 11/4" 

875-1900210 PM/M - Е DN100  
210 PM/M - Е 2"  

240-554

90-231
188-320
188-320
115-390

Мощность, кВт

11,9-37,7
27-66,6
43-89,5
43-89,5
43-89,5

49,8-120
49,8-120

EM 9/2 - Е  
EM 12 - Е  
EM 12 - Е  
EM 16 - Е  

129-245

EM  3 - Е  
EM  6 - Е  
EM 9 - Е  
EM 9 - Е  

55-153
99-169
99-169
99-169

80-160

Наименование

ГАЗОВЫЕ  ГОРЕЛКИ   LAMBORGHINI,  Италия

310 PM/M - Е DN100  

140 PM/M-E DN80  
140 PM/M - Е 2"  

70 PM/M-Е 2"  
70 PM/M-Е 11/4"  
90 PM/M-Е DN65  
90 PM/M-Е 11/4"  

99-169

объектов, мастерских и т.д.  Может быть использована

оборудования итальянской фирмы DAB, баков, арматуры и клапанов ведущих европейских и российских  производителей,смонтировано

 КОНТЕЙНЕРНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 500 кВт (собственное производство).
предназначена для отопления объектов площадью  до
       Контейнерная котельная общей мощностью 500 

5000 кв.м:     жилых домов, поселков, промышленных 
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