
Комплектация:  * Приборы безопасности (предохранительный клапан, предохранительные реле уровня, предохрани-
тельное реле давления).*Приборы визуального контроля-индикаторы (индикатор уровня, манометр, сигнальная 
лампочка возгорания). * Регулирующие приборы (реле уровня, реле давления). * Питательная группа подачи (центро-
бежный насос). * Арматура маневрирования (отсекающие клапаны, разгрузочный клапан).
Модель Паропроизв.,кГ/ч Мощн,кВт/ч Мощ.гор,кВт/ч Сопр.топки,мбар Высота,мм Ширина,мм Длина,мм Масса, кГ

ВХ 60 70 76 0,7 1300 1200 1200 470
ВХ 90 105 116 1,5 1460 1220 1730 660
ВХ 200 233 258 3,5 1760 1400 2100 1080
ВХ 300 349 387 3,5 1950 1590 2100 1400
ВХ 400 465 516 5 1950 1590 2350 1520
ВХ 500 581 645 4,5 1950 1750 2450 1960
ВХ 600 698 774 6 1950 1750 2700 2200
ВХ 800 930 1032 5,5 2200 1900 2700 2600
ВХ 1000 1163 1292 7 2200 1900 3000 3200
ВХ 1200 1395 1550 7 2300 2000 3200 3600
ВХ 1500 1744 1937 6,5 2500 2200 3450 4400
ВХ 1750 2035 2260 7,5 2500 2200 3750 4900

Комплектация:  * Два ограничительных реле давления, одно предохранит. реле давления,  два индикатора уровня,
один манометр, два предохранительных клапана. * Питательная группа, состоящая из двух циркуляционных насосов
Grundfos, двух клапанов-отсекателей, двух обратных клапанов, фильтра питательной воды. * Один клапан продувки
уровня, один паровой клапан, один дренажный клапан, один автоматический регулятор уровня с двумя зондами про-
водимости и электронным реле,две независимых системы контроля минимального уровня,состоящих из двух зондов проводимости и двух электрон-
ных реле. * Шкаф управления, состоящий из: общего выключателя, выключателя насосов и горелки, предохранителей,теплового реле насосов, переклю-
чателя ручного/автоматического управления насосами, электронных реле контроля уровня, кнопок перезарядки, аварийных ламп и звукового сигнала
тревоги. Парогенератор может оснащаться экономайзером (температура уходящих газов за экономайзером 180 °С), и авт.продувкой по соли (нижняя).
Модель Паропроизв.,кГ/ч Мощн,кВт/ч Мощ.гор,кВт/ч Сопр.топки,мбар Высота,мм Ширина,мм Длина,мм Масса, кГ

АХ 200 233 260 3,5 1420 1480 2100 1500
АХ 300 349 392 3,5 1600 1640 2100 1800
АХ 400 465 522 5 1600 1640 2350 2100
АХ 500 581 652 4,5 1780 1800 2450 2600
АХ 600 698 784 6 1780 1800 2700 3000
АХ 800 930 1044 5,5 1930 1950 2700 3600
АХ 1000 1163 1305 7 1930 1950 3000 4300
АХ 1200 1395 1567 8 2080 1950 3200 4900
АХ 1500 1744 1959 6,5 2240 2010 3450 5500
АХ 1750 2035 2286 7,5 2240 2010 3750 6500
АХ 2000 2326 2612 8 2400 2200 3800 7300
АХ 2500 2907 3265 9 2550 2350 4350 8500
АХ 3000 3488 3918 9,5 2650 2450 4650 9700

Комплектация:   * Главный паровой клапан, два предохр. клапана с рычагом противодавления, два индикатора уровня,
одного манометра с контрольным фланцем, одного ограничительного реле давления, одного предохранительного реле
давления с ручной перезарядкой.* Два питательных насоса, фильтр, три запорных клапана, два обратных клапана,
дренажная группа, клапан продувки индикатора уровня, один автоматический регулятор уровня с двумя зондами про-
водимости и электронным реле, две независимых системы системы контроля минимального уровня, состоящих из:
двух зондов проводимости и двух электронных реле.* Шкаф управления, состоящий из: общего выключателя, выключателя насосов  и горелки, предо-
хранителей,теплового реле насосов, переключателя ручного/автом.управления насосами, электронных реле контроля уровня,кнопок перезарядки, авари-
йных ламп и звукового сигнала тревоги. Парогенератор может оснащ.экономайзером (Т уход.газов за эконом.180 °С), и авт.продувкой по соли (нижняя).
Модель Паропроизв.,кГ/ч Мощн,кВт/ч Мощ.гор,кВт/ч Сопр.топки,мбар Высота,мм Ширина,мм Длина,мм Масса, кГ

GX 1000 1162 1305 6 2350 2500 3600 6500
GX 1200 1395 1567 6 2350 2500 4000 7100
GX 1500 1744 1959 7,5 2400 2550 4100 8500
GX 1750 2035 2286 8 2450 2650 4200 9600
GX 2000 2326 2612 8 2450 2650 4700 10500
GX 2500 2907 3265 7,5 2650 2800 4900 11500
GX 3000 3488 3918 8 2700 2900 5300 13000
GX 3500 4070 4572 8 2700 2900 5600 140006000

3000
3400
4250
5100

2040
2560
3000
3420

    Парогенераторы GХ трёхходовые жаротрубные.

1700
2050

4270
5100

1020
1370
1710

(топливо: природный газ, диз.топливо, мазут).

340
510
680
850

Парогенераторы низкого давления ВХ (до 1бар)
     жаротрубные, с реверсией пламени в топке.

Парогенераторы АХ (до 12 и до 15 Бар)

100
160
354
530
708
883

3000

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения (343) 218-82-18, 345-02-03. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов  (343) 218-92-44, 218-92-25.  E-mail: urservis@sky.ru   www.urservis.sky.ru

   Паровые котлы фирмы ICI

жаротрубные, с реверсией пламени в топке.

1060
1415
1770
2000
2650

2550
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