
Комплектация парогенератора в модульном исполнении: 1. Парогенератор прямоточного типа
D03/D04, водотрубный, змеевиковый. Парогенератор полностью собирается и проверяется на
заводе-изготовителе и поставляется на монтажную площадку в готовом для монтажа исполнении.
2. Горелка автоматизированная фирмы ECOSTAR. 3.Сепаратор. 4.Предохранительный клапан 
пружинный с фланцевым соединением фирмы ARI-ARMATUREN (Германия) - 2 шт. 5. Обратный
клапан магистрали питательной воды к экономайзеру фирмы INTER VALF (Германия) - 2 шт.

Кл. 1,0, Ø160 мм.9. Манометр для измерения давления питательной воды на входе в парогенератор 

1,5 13 47 3 1

4,5 16 70 3 1

15 40 97 4 2

30 78 143 4 4

45 118 185 4 6

60 157 220 4 8

Пр-ть пара, 
кг/час

80
120
200

Пр-ть пара, 
кг/час

80
120
200

производится в автоматизированной  установке водоподготовки.

Модульные котельные
Котельные оснащены комплексом автоматизированного оборудования в соответствии с

требованиями СНиП и "Правил", позволяющим  эксплуатировать котельную как автономный
источник теплоснабжения  без постоянного присутствия обслуживаю-
щего персонала. В комплектации котельной применено котельно-

вспомогательное оборудование лучших отечественных  и зарубежных 
производителей. Обработка исходной воды для подпитки  теплосети

воды - 2 шт. 8.Манометр для измерения давления пара в парогенераторе PAKKENS - шкала 0÷25 бар,
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7. Кран трехходовой устанавливается на штуцере манометра для измерения давления питательной
6. Кран трехходовой устанавливается на штуцере манометра для измерения давления пара - 1 шт.

PAKKENS - шкала 0÷60 бар - 2 шт.10. Прессостат максимально допустимого давления пара фирмы 

17. Щит управления с аварийной сигнализацией фирмы ALBA. 18. Трехпоршневой питательный насос фирмы 
SPECK (Германия) - 2 шт.19. Металлическая платформа. 20.Дополнительный насос подачи воды от конденсатного 

DANFOSS тип RT.11  Прессостат рабочего давления пара для первой ступени мощности фирмы DANFOSS тип RT. 
12. Прессостат рабочего давления пара для второй ступени мощности фирмы  DANFOSS тип RT. 13. Датчик (термопара) 
температуры пара на выходе из змеевика фирмы METRONIC.14 Реле (предохранительный термостат) температуры пара 
на выходе из парогенератора фирмы METER.15. Датчик (термопара) температуры уходящих дымовых газов фирмы 

бака. 21. Система отвода (by-pass) - состоит из вентилей, фильтра, конденсатоотводчика. 22. Газовые вентили.

METRONIC. 16. Реле (предохранительный термостат) температуры уходящих дымовых газов фирмы METER.

23. Различные краны, вентили, обводка трубная.                                             Электрические паровые котлы - бойлеры
Сфера применения: Швейно-трикотажная, текстильная промышленность, предприятия химчистки, обогрев помещений.
Предназначение: Возможность использования в любых помещениях, где имеется потребность в паре. Обеспечивают 
бесперебойную, стабильную выработку пара при условии наличия воды и электричества.

Мощность Эл.ток, А Вес, кг Макс.паропроизводит, 
кг/час Раб.давл., бар

Кол-во 
ТЭНов, шт

Габариты, мм

380х430х860

675х675х990

725х725х1200

2,2

6

20

40

380х270х330

изготовление модульного блока-котла.

78

875х875х1285

875х875х1285

Если Вашему производству потребуется более высокая производительность, то возможно

61

755х925х1640

Производителность, Ккал/час МАХ давление пара, Бар МАХ температура пара, °С Габариты (ШхДхВ), мм

1595
5 910х1100х1750

1100х1380х2050

Паровые котлы   ALBA  MAKINA                                                          

Подача пара через несколько минут после включения. Возможность работы как на природном газе, так и на дизель-
ном топливе.

Габариты (ШхДхВ), ммМАХ температура пара, °СМАХ давление пара, БарПроизводителность, Ккал/час

Паровой котел серии D06

159
1595

48000
72000
120000

159
159
159

740х1470х1680

Паровой котел серии D07
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5
5
5

60000
120000
1500000

740х1470х1680
740х1470х1680
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